Rzut ptyty fundamentowej - zbrojenie dolne kanatéw instalacyjnych

Skala 1:50
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ZESTAWIENIE PRETOW
ZBROJENIOWYCH
Dfiugosé
faczna
Diugosé |, . fmi
Poz. [em] Liczba sztuk
# A-llIN
12
1 125 97 121,25
2 490 54 264,60
11 1200 5 60,00
12 1065 5 53,25
13 1200 4 48,00
14 1065 4 42,60
15 120 25 30,00
16 120 25 30,00
17 120 25 30,00
18 120 25 30,00
19 120 25 30,00
20 120 25 30,00
Dtugosé wg srednic [m] 769,70
Masa 1m preta [kg/m] 0,89
Masa taczna wg sSrednic [kg] | 683,3
Ogotem [kg] 683,3

UWAGI:

1.

Materiaty:

Beton C25/30 (B30) W8
Stal A-IlIN B500SP dla #12
Otulina zbrojenia 5,0cm

. Fundamenty wykonaé na rodzimym

niewysadzinowym gruncie nosnym. Dokona¢
odbioru podtoza przez uprawnionego geotechnika
po wykonaniu wykopu

Projektant branza konst.-bud.: mgr inz. Jozef Szybinski Nr upr.: 286/DOS/14 Podpis:
Sprawdzajacy branza konst.-bud.: mgr inz. Dariusz Rusnak Nr upr.: 12/96/ZG Podpis:
_KANA‘% Inwestor: Data:
_*QOF % B I U RO PROJ EKTOWE Przedsigbiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.0.
ul. Graniczna 4 02.12.2020
05-830 Nadarzyn
\— Lokalizacja inwestycji: Stadium:
h%w ul. warszaws_ka 1 ’2! gmina: Nadarzyn, m. Mtochéw
58-500 Jelenia Géra jedn. ewid. 142105_2 Nadarzyn PB “/
e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032 | dz. nr 125 0br.0006 Miochéw
Branza: Temat: Podziatka:
Konstrukeyjno-budowlana | "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Mtochow" 1:50
Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:

Stacja uzdatniania wody
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