Projekt zagospodarowania terenu pn. ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Mlochow”

Spis zawartosci

1 CZESC OPISOWA ....oooiieeeeeeeeeeee e es e ee ettt sa st naanes
1.1 POUStAWA OPFACOWANIA ....vveueereenteteteste sttt ettt bbbttt e b bbbt b e e
1.2 INWESTOL e
1.3 ZaKIeS OPIrACOWANIA ....cuveiveeeeieieiteetesseesteeseeeseestaeaessaesseeeessaesseeseansesseessesssesseeseaneesneas
1.4 LOKaliZACJA INWESTYC]i 1.vevreeiiiieiieeiectie sttt te e nte e e anaenneas
1.5 Istniejgcy stan zagoSpodarowania teIENU ........ceeviueeriversiieeiireessreessireessieeessieeesneeens
1.6 Projektowany stan zagospodarowania tereNU.............cceevueeeeieerieiieseesesieeseesiesee e
1.7 ZeStawienie POWIEIZCNNI .....oiviiiieieiie sttt nae e sne s
1.8 Informacje i dane dotyczace terenu objetego OPracoWaniem.........coovevvervesieerneneennes

1.8.1 Zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z MPZP ............cccccciiviiiiiiiiiiiicin,
1.8.2  Ochrona konserwatora ZabytKOW ............ccceriiiiiieiiniinieie e
1.8.3  Ochrona terendw GOTNICZYCR. .......civiiiiiiiiieiiie et
1.8.4  Ochrona $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikOw ............cccoceeiiinnnnns

1.9  Warunki i dane ochrony przeCiwpoZarowWe] .........cocceeiieruiiiriinininiie e
1.10 Obszar oddzialywania projektowanego obiektu ..........cccocviiiiiiiiiiiiiiiie,
1.11 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego ............ccccveveiieii i,
1.12 Kategoria obiektu budowlanego ............cceoeiiiiiiiiiiice e

2 CZESC RYSUNKOWA ....ooooiiiieeeiereeteeteetesiesiesieseeses s ses st aansases st snens

&%, BIURD PROJEKTOWE

|‘7éHD-HL\F!I.\T“3 ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032
n

L



Projekt zagospodarowania terenu pn. ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Mlochow”

1 CZESC OPISOWA

1.1 Podstawa opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pn. ,,Przebudowa i
rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Miochowie” . Zakres dokumentacji obejmuje:

e budowe budynku stacji uzdatniania wody wraz z instalacjami 1 ukladem
technologicznym,

e budowe zbiornikow wody,

budowe komor zasuw,

budowg zbiornika do neutralizacji podchlorynu sodu,

wymiang pomp glebinowych w studni nr 2 i 3,

budowe nowych sieci migdzyobiektowych (sieci uzbrojenia terenu),

przebudoweg istniejgcego zbiornika bezodplywowego,

budowe¢ powierzchni utwardzonych (pieszych i kotowych),

budowe ogrodzenia,

rozbiorke istniejacej infrastruktury technicznej przewidzianej do likwidacji i wymiany.

Projektowana przebudowa i rozbudowa wynika z konieczno$ci zwigkszenia wydajnosci
produkowanej wody, wymiany uktadu technologicznego oraz budowy nowego budynku SUW
i zagospodarowania terenu.

1.2 Inwestor
Przedsi¢biorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.0.
ul. Graniczna 4,
05-830 Nadarzyn

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt zagospodarowania terenu - dziatki geodezyjnej o nr
ew. 125, obreb 0006 Mtochow jednostka ewidencyjna 142105 2 Nadarzyn , potozonej w
miejscowosci Mlochow przy ul. Pawiej , powiat pruszkowski , wojewddztwo mazowieckie.
Teren Stacji Uzdatniania Wody o powierzchni 8621m? jest wtasnoscia Gminy Nadarzyn.

1.4 Lokalizacja inwestycji
Planowana przebudowa 1 rozbudowa stacji uzdatniania wody w catosci zlokalizowana
bedzie na terenie dziatki nr 125 obr.0006 Miochow w gm. Nadarzyn.

1.5 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji jest ptaski z niewielkim roznicami terenu . Wzdtuz pdtnocnej granicy
dziatki znajduje si¢ ul. Pawia , bedaca droga dojazdowa do dziatki. Wzdtuz zachodniej granicy
dziatki znajduje si¢ ulica Pawia . Najblizsze budynki mieszkalne zlokalizowane s3a na
sgsiednich dziatkach w odleglosci ok. 20 m od granicy dziatki. Wewnetrzng komunikacje
stanowig — droga gruntowa , ptyty chodnikowe uzupelnienie stanowi istniejgca zielen niska i
wysoka.

Aktualnie na terenie inwestycii znajduja sie:

Stacja Uzdatniania Wody sktadajaca si¢ z budynku SUW
zbiornik wody czystej o poj. ok. 300 m?®,

studnie glebinowe (2szt.)

zbiornik wod poptucznych ,

zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ptynne ,

&%, BIURD PROJEKTOWE

|‘7éHD—HL\F!I.\T“3 ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032
n

L



Projekt zagospodarowania terenu pn. ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Mlochow”

fundamenty pod planowane obiekty ( zbiornik wody ) ,

teren inwestycji jest wyposazony w infrastrukture techniczna:

sie¢ wodociggowa,

kanalizacje sanitarna,

sie¢ energetyczna,

sieci technologiczne,

e teren inwestycji posiada ciagi komunikacji kotowej 1 pieszej,

e przedmiotowa dziatka nr ew.125 posiada istniejacy wjazd od strony ul. Pawie;.

1.6 Projektowany stan zagospodarowania terenu
W ramach projektowanej przebudowy zagospodarowania terenu zaprojektowano:

Rozbidrke:

e rozbiorke istniejacej infrastruktury technicznej przewidzianej do likwidacji i do
wymiany na nowa, (zg. z branzowymi pzt),

e rozbiorke wytypowanych istniejacych studzienek kanalizacyjnych i wymiane na nowe
(zg. z proj. technologii),

e rozbiorke betonowych obudow studzien glgbinowych i wymiang na nowe,

e rozbiorke istniejgcego ogrodzenia i wymiang na nowe,

e rozbiodrke istniejacego oswietlenia zewngtrznego i wymiang na nowe.

Przebudowe i budowe:

e montaz nowych obudow studni giebinowych, wykonanych jako obudowy zewngtrzne,
naziemne posadowione na fundamencie zelbetowym,

e budowe¢ nowego budynku SUW ,

e budowe dwdch zbiornikow wody uzdatnionej (2 x V = 256 m°) ,

e budowe nowych sieci migdzyobiektowych: wodnych - rurociggéw wody surowej,
kanalizacyjnych - odprowadzenie wod poptucznych i $ciekdéw, elektrycznych
zasilajacych, sygnatowych, sterujacych oraz oswietleniowych,

e budowe nowych nawierzchni utwardzonych komunikacji kotowej 1 pieszej wraz z
miejscami parkingowymi ,

e budowe ogrodzenia systemowego zgodnie z PZT ,

e uporzadkowanie terenu.

Budynek SUW

Zaprojektowano nowy budynek SUW jako obiekt jednokondygnacyjny
niepodpiwniczony, Zaprojektowano budynek o zwartym ukladzie przestrzennym, o jednej
gléwne] osi symetrii. Dotyczy ona zarowno uksztattowania kubatury jak i rozwigzania
poszczegbdlnych elewacji. Nad budynkiem zaprojektowano dach jednospadowy, o kacie
pochylenia potaci 10%. Budynek wykona¢ jako posadowiony na ptycie zelbetowe;.
Konstrukcje budynku stanowig 8 jednonawowe ramy stalowe z ksztaltownikow IPE 300
stezone podtuznie stezeniami typu X wykonanymi z pretéw o Srednicy ¥25 wyposazonych w
srubg rzymska do regulacji naciggu. Na obudowe¢ budynku zastosowaé plyty warstwowe o
grubo$ci 10 cm mocowane do stupéw ramy stalowych i do ptatwi dachowych wykonanych z
rur prostokatnych RP 150x100x5.
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Projekt zagospodarowania terenu pn. ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Mlochow”

Utwardzenie nawierzchni kotowych:

Zaprojektowano wykonanie nowych nawierzchni komunikacji kotowej wraz z miejscami
parkingowymi z kostki BRUKOWEJ]

e Kostka brukowa gr.8cm, wym. 10x10cm

e Podsypka gr.3cm — piasek plukany o uziarnieniu 2-4mm, drobny bazalt lub grys
kamienny gr.5mm

e Podbudowa gr.5cm, w-wa gorna klinujaca z kruszywa naturalnego o granulacjilO-
40mm

e Podbudowa gr.30-40cm, w-wa dolna z kruszywa naturalnego o granulacji 40-80mm

e Podsypka w-wa filtracyjna z pisaku gr.10cm

Utwardzenie nawierzchni pieszych:

Zaprojektowano wykonanie nowych nawierzchni komunikacji pieszej z kostki
brukowej gr.8cm, wym 10x10cm

e Kostka brukowa gr.8cm, wym. 10x10cm

e Podsypka gr.3cm — piasek ptukany o uziarnieniu 2-4mm, drobny bazalt lub grys
kamienny gr.5mm

e Podbudowa gr.5cm, w-wa gorna klinujaca z kruszywa naturalnego o granulacjilO-
40mm

e Podbudowa gr. ok. 20cm, w-wa dolna z kruszywa naturalnego o granulacji 40-80mm

e Podsypka w-wa filtracyjna z pisaku gr.10cm

Ogrodzenie:

W ramach wymiany istniejagcego ogrodzenia zaprojektowano systemowe ogrodzenie
palisadowe. Kompletny system obejmuje: przesta stalowe wysokosci ok 1,7m, stupy
kwadratowe mocowane punktowo bez podmurdéwki (z opcja zabezpieczenia przed kradziezg).
Dobrano bramg otwierana automatycznie o szer. catkowitej ok.4,0-4,5m i furtke szer. ok. 1,0m,
konstrukcja 1 wypetnienie jak dla przesel. Przesta stanowig profile pionowe zakonczone grotem
ozdobnym w ksztatcie grotu lub kuli, wzdtuz przesel, rozpiete pomigdzy stupami dodatkowe 3
profile poziome (2gora, 1dot). Caly system zabezpieczony powlokg antykorozyjng.

Obudowa studzien glebinowych

Obudowy zewngtrzne studzien nr 2 1 3 stanowi¢ beda kompletne obudowy o
parametrach przedstawionych ponize;j:

e kompletna obudowa naziemna, z podstawa, wykonana z tworzywa sztucznego w
kolorze wspoéltgrajacym z otoczeniem, kolor zostanie doprecyzowany w proj.
wykonawczym, (powierzchnia obudowy nie moze by¢ pokryta farbami),

e izolowane termicznie (grubo$¢ ocieplenia min. 70 mm) z hermetyczng skrzynka
elektryczng 1 sygnalizacjg pracy ogrzewania,

e wyposazona w o$§wietlenie we wnetrzu obudowy,

e zawiasy i zamek wykonane ze stali nierdzewnej (min. AISI 304).
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Wyposazenie wewnatrz obudowy:

* wg branzy technologicznej

Projekt zagospodarowania terenu pn. ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Mlochow”

Rury ostonowe studzien zostang przedluzone do poziomu terenu (nasypu) poprzez
dopasowanie odpowiedniego odcinka (dlugosci ok. 1 + 2 m). Istniejace obudowy nalezy
zasypac piaskiem i zagesci¢, a nastepnie wykona¢ obetonowanie rury ostonowej, zakonczonej
glowicg, monolityczne z ptyta, na ktorej zostanie wykonana obudowa — zgodnie z wytycznymi
producenta obudow oraz ze sztukg budowlang. Wyniesiona rura bedzie zwienczona obudowas.

1.7 Zestawienie powierzchni

Lp. Nazwa Powierzchnia | Jednostka |Udziat %
OBIEKTY ISTNIEJACE
1. |Istniejacy budynek technologiczny 48 m? 0,56%
2. |Istniejacy zbiornik 78,5 m? 0,91%
3. |Istniejacy zbiornik na poptuczyny 39 m? 0,45%
4. |Istniejace zbiorniki bezodplywowe na $cieki sanitarne 15 m 2 0,17%
5. |Istniejace zbiorniki awaryjne 48 m 2 0,56%
6. |Istniejaca droge utwardzona 284 m? 3,30%
OBIEKTY PROEJKTOWANE
7. |Nowoprojektowana budynek SUW 463 m? 5,38%
8. |Zbiorniki wody uzdatnionej 93 m? 1,08%
9. |Komora zasuw wody surowej 2 m? 0,02%
10. [Komora zasuw wody uzdatnionej 2 m? 0,02%
11. |Zbiornik bezodptywowy do neutralizacji podchloru sodu. 1 m? 0,01%
12. |Projektowana droga i plac manewrowy 1324 m? 15%
POWIERZCHNIA CALKOWITA DZIALKI 8621 m? -
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE AKTYWNA 6215,5 m? 72,16%

1.8 Informacje i dane dotyczace terenu objetego opracowaniem

1.8.1 Zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z MPZP
Planowane przedsiewziecie : Przebudowa i rozbudowa SUW w Miochowie na dz. nr
126 jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania terenu . Dziatka nr 125
obr.0006 Mtochoéw oznaczona jest w MPZT symbolem WZ — tereny infrastruktury technicznej
shuzacej zbiorowemu zaopatrzeniu w wodg.
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Projekt zagospodarowania terenu pn. ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Mlochow”
1.8.2 Ochrona konserwatora zabytkow
Przedmiotowa dziatka nr ew. 125 obreb 0006 Miochéw nie jest potozona w strefie
objetej ochrong konserwatorskg zabytkow.

1.8.3 Ochrona teren6w gorniczych
Teren w zakresie zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego.

1.8.4 Ochrona Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ wymienionych w rozporzadzeniu Dz.U. Z
2010 Nr 2013, poz. 1397) w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko. Cale zamierzenie inwestycyjne przeprowadzone zostanie tak, ze zostang
zachowane walory krajobrazowe 1 nie bedzie szkodliwie oddziatywac¢ na srodowisko.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zachowac wszystkie wymogi wynikajace z potrzeb
ochrony $rodowiska (m.in. Uzgodnienie nr 2.2018 w zakresie ochrony zieleni - zatgcznik)
Projektowana inwestycja nie bedzie przekraczata dopuszczalnych norm hatasu okreslonych w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska. Oddzialywanie projektowanej inwestycji nie wykracza
poza granice wilasnosci inwestora. Nie przewiduje si¢ zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikéw obiektu budowlanego i jego otoczenia do granic dziatki inwestora. W $wietle
rozumienia warunkéw technicznych pomieszczenia nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.
Wizyty na obiekcie ograniczaé si¢ beda do kontroli proceséw technologicznych

1.9 Warunki i dane ochrony przeciwpozarowej
Projektowany obiekt spetnia wymogi w zakresie ochrony p. pozarowej . W celu
zapewnienia wlasciwej ochrony p. pozarowej zaprojektowano na terenie dziatki jeden hydrant
przeciwpozarowy nadziemny DN 80 mm o wydajnoéci 10 dm®/s i ci$nieniu min. 20 m st. H20.
Zasigg hydrantu obejmuje caly obszar objg¢ty opracowaniem — dz. nr 125 obrgb 0006
Mtochow.

1.10 Obszar oddzialywania projektowanego obiektu
Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. z 2015
p0z.1422)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333.),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.0 Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(DZ.U. 2015 poz. 199),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Z 2013 poz.1232),

e Ustawa z dnia 9 listopada 2010 r. W sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. z 2010, Nr 213, poz.1379),

e art.96 ust.1 Ustawa z dnia pazdziernika 2008 r. (Dz.U. z 2008, Nr 199, poz.1227).

Informuje si¢, ze obszar oddzialywania obiektu inwestycji: ,,Przebudowa i rozbudowa
Stacji Uzdatniania Wody w Mtochowie na dz nr 125, 0006 Mtochéw ” miesci si¢ w catosci
na dzialce, na ktorej zostal zaprojektowany.

1.11 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Analiza wynikéw badan geotechnicznych prowadzi do przyjecia stopnia ztozonosci
warunkéw gruntowo-wodnych jako prostych (wedhug normy PN-B-02479 Dokumentowanie
geotechniczne). Rodzaj 1 glebokos¢ posadowienia projektowanych obiektéw pozwala ustalic¢ |
kategorie geotechniczng.
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1.12 Kategoria obiektu budowlanego
Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do XXX kategorii.

Niniejszy projekt opracowano zgodnie z wymogami ,Prawa budowlanego” oraz
»Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”.
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2 CZESC RYSUNKOWA

Spis Rysunkow
Nr. rysunku Nazwa Skala Nr strony
Rys.1.0 Orientacja 9
Rys.2.0 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 10
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