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Rurociąg 
zasilający

Ø160 PERurociąg 
ssący

Ø160 PE

Rurociąg 
spustowy

Ø160 PVC

Rurociąg przelewowy
Ø160 PVC

DN 160 PVC

DN 160 PVC
DN 160 PE

Ø130

Barierka ochronna wys. 
110 cm

Właz rewizyjny 600X600 
mm

Drabina ochronna z 
obręczą ochronną

Rurociąg przelewowy
Ø160 PVC

Rurociąg spustowy

Ø160 PVC

DN160 
PVC

Przejście szczelne przez 

fundament 
rura osłonowa DN250 
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Zagłębienie w dnie na 
potrzeby spustu wody ze 
zbiornika
-  wym. 1000x1000 mm

- zagłębienie do poziomu 
-0,2 m
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Inst. wentylacyjna

nawiew Ø315

Montaż rur do ścian 
wewn. zbiornika za 
pomocą uchwytów 
systemowych

Przejście szczelne przez 

fundament 
rura osłonowa DN250 

Przejście szczelne przez 
fundament 
rura osłonowa DN250 

Rurociąg ssący
Ø160 PE

Rurociąg zasilający
Ø160 PE

DN 160 PE

Zawór odcinający z 
pływakiem

Zawór odcinający z 
pływakiem

PBW
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Sanitarna

Stacja uzdatniania wody Zbiorniki wody czystej T.4

Nr rysunku:

Podziałka:

Tytuł rysunku:

Temat:

Obiekt:

Branża:

Lokalizacja inwestycji: Stadium:

ul. Warszawska 12, 

58-500 Jelenia Góra

e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032

Inwestor:

gmina: Nadarzyn, m. Młochów

dz. nr 125 obr.0006 Młochów

jedn. ewid. 142105_2 Nadarzyn

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.
ul. Graniczna 4

05-830 Nadarzyn

"Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Młochów"

Data:Data:

Podpis:

Podpis:Projektant branża sanitarna: mgr inż. Rodryk Świerczok Nr upr.: 595/01/DUW

Sprawdzający branża sanitarna: mgr inż. Wojciech Tomków Nr upr.: 130/DOŚ/10


