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Projekt instalacji wewnetrznych pn. ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Mtochow”

1 CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot oraz zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt do projektu budowlano-wykonawczego pn. ,,Rozbudowa
i przebudowa stacji uzdatniania wody w m .Mlochow”. Zakres niniejszego opracowania obejmuje
nastgpujace elementy:

instalacj¢ wewngtrzng wody zimnej,

system miejscowego przygotowania cieptej wody uzytkowej,

instalacje kanalizacji sanitarnej,

instalacje kanalizacji podchlorynu sodu,

system wentylacyjny dla projektowanego budynku SUW,

system grzewczy dla projektowanego budynku SUW,

przytacze kanalizacji sanitarnej do istniejacego zbiornika bezodpltywowego.
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1.2 Inwestor

Przedsiebiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o.
ul. Graniczna 4,
05-830 Nadarzyn

1.3 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi:

» Umowa pomiedzy P.P.HU. EKO-KARAT S.C. a Inwestorem tj. Przedsigbiorstwem
Komunalnym Nadarzyn sp. z 0.0.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127. z pézn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1065 z
pozn. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy stosowaniu $rodkow chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
sciekow (Dz. U. z dnia 15 lutego 1994r. z p6zn. zm.).

» Norma PN-92/B-1706

1.4 Instalacja wody zimnej

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano instalacj¢ wody zimnej zasilanej z kolektora
wody uzdatnionej w budynku technologicznym SUW. Instalacj¢ wody zimnej zaprojektowano z rur
PE-X o srednicach od DN15 do DN32 mm. Instalacj¢ nalezy prowadzi¢ przy Scianach mocujac rurociagi
do $cian za pomocag specjalnych uchwytow samozaciskowych. Minimalna odleglos¢ pomiedzy
poszczegbdlnymi uchwytami powinna by¢ nie wigksza niz zalecana przez producenta wybranego
systemu rurowego.

Przejscia przewodow instalacji wody zimnej przez elementy konstrukcyjne budynku nalezy
wykona¢ poprzez zastosowanie tulei ochronnych.

Przewody poziome w poszczegolnych wezlach sanitarnych nalezy odciaé przy pomocy zaworow
odcinajacych przelotowych kulowych. Wszelkie zawory jak tez elementy potaczen roziacznych
powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

Wszelkie zmiany kierunkéw przewodow wykonac¢ w postaci tukéw gietych o promieniu giecia
nie mniejszym niz 3 - 5 Dz lub z gotowych elementow.

W trakcie montazu instalacji nalezy stosowa¢ ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru
robot instalacyjnych oraz zalecenia i wytyczne producenta stosowanych materiatow i urzadzen.
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Projekt instalacji wewnetrznych pn. ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Mtochow”

1.4.1 Zestaw wodomierzowy

Na podstawie normy PN-92/B-01706 dla projektowanej instalacji wody zimnej dobrano zestaw
wodomierzowy zlozony z nastepujacych elementow:

» 2 x zawor odcinajacy przelotowy kulowy DN20 mm,
» wodomierz jednostrumieniowy skrzydetkowy DN20 mm
» zawOr antyskazeniowy typu BA DN20 mm

Zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ na wysokosci hmin=0,30 m; hmax=1,5 m na odcinku
pionowym zgodnie z rysunkiem aksonometrii wody zimnej zalgczonym do niniejszego projektu oraz
zgodnie z instrukcja montazu zestawu wodomierzowego.

1.4.2 Zestawienie urzadzen oraz armatury

Lp. Symbol Urzadzenie / armatura Tlos¢
1 ZC Zawor czerpalny 4 szt.
2 MU Miska ustepowa 1 szt.
3 N Natrysk 1 szt
4 U Umywalka 3 szt.
5 oM Oczomyjka 1 szt

1.4.3 Proéba szczelnosci instalacji wody zimnej

Probe szczelno$ci instalacji wodociggowej przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu
montazu przed wykonaniem wylewek lub zakryciem bruzd oraz szachtow/kanatow. Do proby
szczelnosci nalezy stosowaé wodg filtrowang. Armaturg czerpalng montowac po przeprowadzeniu prob
szczelnos$ci, na czas proby nalezy zastapi¢ ja korkami. Po stwierdzeniu szczelnoéci instalacji nalezy
poddac¢ probie podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢ cisnienia probnego powinna by¢ 1,5 krotnie wyzsza
od cisnienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza si¢ za szczelng jezeli w ciagu
20 minut trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadu cis$nienia.

1.5 System miejscowego przygotowania c.w.u.

W celu zapewnienia cieptej wody uzytkowej zaprojektowano zastosowanie elektrycznych
przeptywowych podgrzewaczy wody wspoélpracujacy z specjalng baterig trojdrozng o mocy 5,5 kW
zasilanej z projektowane;j instalacji elektrycznej o napigciu znamionowym 230V.

1.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano wiaczenie projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej do projektowanego
przytacza kanalizacji sanitarnej PVC DN160 mm (objetego niniejszym opracowaniem).

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej w projektowanym budynku zaprojektowano z rur PVC o
srednicach od DN40 do DN110 mm.

Przewody odptywowe od poszczegolnych przybordow zlokalizowanych w budynku prowadzi¢ ze
spadkiem 2,0 % w kierunku gtéwnego kanatu odptywowego. W celu zapewnienia wyréwnania ci$nienia
w instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano dwa kominki nawiewno-wywiene Systemowe
wyprowadzone ponad dach min. 0,5 m.
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Projekt instalacji wewnetrznych pn. ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Mtochow”

Gloéwny kanat odptywowy prowadzi¢ nalezy w gruncie pod podtoga z projektowanym spadkiem
min. 2,0 % w kierunku przyltacza zgodnie z cz¢$cig graficzng niniejszego opracowania.

Przybory sanitarne ustawi¢ zgodnie z wymogami zachowujac normatywne odstepy i wysokosci.

W trakcie montazu instalacji nalezy stosowa¢ ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru
robot instalacyjnych oraz zalecenia i wytyczne producenta stosowanych materiatow i urzadzen.

Wszelkie przejécia rur instalacyjnych przez $ciany oraz stropy wykona¢ w tulejach ochronnych
(rurach ostonowych). Przewody nalezy zaizolowac¢ termicznie wedtug zalecen producenta.

1.7 Instalacja kanalizacja podchlorynu sodu

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania $Sciekdéw (Dz. U. z dnia 15 lutego 1994r. z pdézn. zm.) zaprojektowano instalacje
kanalizacyjna zakonczong zbiornikiem bezodptywowym w celu neutralizacji podchlorynu sodowego
pochodzacego z pomieszczenia dawkowania oraz pomieszczenia magazynowania podchlorynu
sodowego.

Instalacje¢ kanalizacyjng podchlorynu sodowego zaprojektowano z rur PVC o $rednicach od
DN40 mm do DN100 mm.

Przewody odptywowe od poszczegolnych przyboréw zlokalizowanych w budynku prowadzi¢ ze
spadkiem 2,0 % w kierunku gtéwnego kanatu odptywowego. W celu zapewnienia wyréwnania ci$nienia
w instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano dwa kominki nawiewno-wywiene systemowe
wyprowadzone ponad dach min. 0,5 m.

Gltowny kanat odplywowy prowadzi¢ nalezy w gruncie pod podtoga z projektowanym spadkiem
min. 2,0 % w kierunku przytacza zgodnie z cz¢$cia graficzng niniejszego opracowania.

Przybory sanitarne ustawi¢ zgodnie z wymogami zachowujac normatywne odstepy i wysokosci.

W trakcie montazu instalacji nalezy stosowa¢ ogdlne warunki techniczne wykonania i odbioru
robot instalacyjnych oraz zalecenia i wytyczne producenta stosowanych materiatlow i urzadzen.

Wszelkie przejécia rur instalacyjnych przez $ciany oraz stropy wykonaé¢ w tulejach ochronnych
(rurach ostonowych). Przewody nalezy zaizolowac termicznie wedtug zalecen producenta.

1.7.1 Zbiornik bezodplywowy do neutralizacji podchlorynu sodowego

Zbiornik bezodpltywowy do neutralizacji podchlorynu sodowego zaprojektowano jako zbiornik
szczelny wykonany z elementow prefabrykowanych zelbetowych DN1200 mm tgczonych ze sobg za
pomoca systemu specjalnych uszczelek. Zbiornik zaprojektowano o minimalnej pojemnosci czynnej
V=1,0 m3. Podchloryn sodu zgromadzony w zbiorniku po neutralizacji nalezy wypompowaé do
istniejacej lub projektowanej instalacji kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie stacji uzdatniania wody.

1.8 System wentylacyjny dla budynku SUW

W pomieszczeniach zlokalizowanych w projektowanym budynku stacji uzdatniania wody
zaprojektowano system wentylacyjny dobrany w zaleznosci od przeznaczenia i wymagan danego
pomieszczenia.

1.8.1 System wentylacyjny w pomieszczeniach podchlorynu sodu

W pomieszczeniu dawkowania podchlorynu sodu zaprojektowano system wentylacyjny
nawiewno-wywiewny hybrydowy z nawiewem grawitacyjnym a wywiewem mechanicznym.

Cze$¢ nawiewna stanowi¢ bedzie kratka nawiewna §cienna pelniaca role czerpni $ciennej o
wymiarach 200 x 200 mm, przy pomocy ktorej Swieze powietrze zewnetrzne dostarczane begdzie do
pomieszczenia.

Cze$¢ wywiewng stanowi¢ bedzie wentylator dachowy odporny chemicznie na dziatanie
oparow chloru i jego pochodnych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa obstudze w pomieszczeniach
dawkowania podchlorynu sodu oraz magazynu podchlorynu sodu zaprojektowano wentylatory
wywiewne dachowe odporne chemicznie o wydajnosci V=360 m3/h kazdy wylaczany automatycznie w
momencie otwierania drzwi.

.‘o’*:‘“"‘i@e; BIURO PROJEKTOWE

|'-éHD—HI.\F!!.\T“3 ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032
n

L



Projekt instalacji wewnetrznych pn. ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Mtochow”

Sprawdzenie poprawnosci doboru wentylatorow wywiewnych.

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu §rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania $cieckdOw w pomieszczeniach dawkowania oraz magazynowania pochlorynu sodowego
nalezy zapewni¢ co najmniej 5 wymian na godzing

1. Pomieszczenie dawkowania chloru

e kubatura pomieszczenia k = 25,5 m3
e Wymagana krotno$¢ wymian ¥ =6 h™1

V=k*W¥=255%6=153,0 m3/h

Dobrano wentylator o wydajnoéci 360,0 m®h ze wzgledu na minimalne wydajnosci
wentylatorow dachowych.

2. Pomieszczenie magazynowania chloru

e kubatura pomieszczenia k = 25,5 m3
e Wymagana krotno$¢ wymian ¥ =6 h™!

V=k+W=255%6=1530 M’/

Dobrano wentylator o wydajnoéci 360,0 m%h ze wzgledu na minimalne wydajnosci
wentylatorow dachowych.

1.8.2 System wentylacyjny w hali technologicznej SUW

W gtownej hali technologicznej projektowanego budynku stacji uzdatniania wody
zaprojektowano hybrydowy system wentylacyjny pokrywajacy zapotrzebowanie na powietrze
potrzebne do pracy dmuchaw stuzacych do ptukania filtréw pospiesznych oraz pokrywajacy zyski ciepta
w okresie letnim od pracujacych urzadzen jak dmuchawy, zestawy pompowe, sprezarki.

Zaprojektowano nawiew grawitacyjny przy pomocy dwoch czerpni $ciennych w postaci kratek
nawiewnych o wymiarach 400 x 400 mm. Czerpnie wentylacyjne nalezy umiesci¢ 20 cm nad podtoga
W pomieszczeniu oraz zabezpieczyC siatka przed przedostawaniem si¢ zwierzat do wnetrza hali
technologicznej.

Cze$¢ wywiewna stanowi¢ bedg trzy wentylatory dachowe o wydajnosci V=1300 m®%h kazdy.
Wentylatory powinny by¢ uruchamiane rgcznie poprzez wiacznik wentylatorow umieszczony na §cianie
w hali technologicznej. Wentylatory zapewniajg krotno$¢ wymian na poziomie ¥=4,5 h!, co stanowi
wystarczajacg krotno$¢ wymian dla hali technologicznej SUW. W celu zabezpieczenia konstrukcji hali
i elementow stalowych przed wykraplaniem wody zaprojektowano montaz dwdch osuszaczy powietrza
o wydajnosci 521/dobg.

1.8.3 System wentylacyjny w czesci socjalno-bytowej

W  czgéci  socjalno-bytowej w projektowanym budynku zaprojektowano wentylacje
mechaniczng wywiewng realizowang poprzez wentylatory Scienne pomieszczeniowe o wydajnosci
V=280 m3/h wlaczanych rgcznie za pomoca wilacznika lub wiaczanych automatycznie razem z
o$wietleniem w pomieszczeniu.
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Projekt instalacji wewnetrznych pn. ,,Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Mtochow”

Ponizej przedstawiono krotno$ci wymian systemu wentylacyjnego przy wiaczonych
wentylatorach wywiewnych.

L.p . Nr ._ | Przeznaczenie Kubatura Krotnosc
pomieszczenia wymian
1 4 Czg$¢ magazynowa 36,0 m® 8,0ht
2 5 Korytarz 27,0 m® brak
3 6 Szatnia z prysznicem 28,0 m® 10,0 h't
4 7 WC 225m3 12,5 h?

Nawiew w pomieszczeniach socjalno-bytowych realizowany bedzie poprzez nawietrzaki
okienne oraz nawietrzaki drzwiowe.

1.9 System grzewczy

W celu zabezpieczenia wody przed zamarzaniem w okresie zimowym oraz w celu zapewnienia
komfortu cieplnego obstudze bedacej w budynku stacji uzdatniania wody zaprojektowano system
grzewczy oparty na grzejnikach elektrycznych. W budynku zastosowano dziewie¢ grzejnikow
elektrycznych konektorowych o mocy 2,0 kW kazdy.

W czesci socjalnej budynku zostanie zapewniona wymagana temperatura 20°C oraz 24°C
zgodnie z wymaganiami jakie stawia rozporzadzenie ws. Warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie.

W czgsci technologicznej oraz stosowania oraz magazynowania chloru temperatura w okresie
zimowym powinna by¢ utrzymywana na poziomie minimum +10°C w celu zabezpieczenia armatury,
urzadzen oraz rurociggow przed zamarzaniem wody.

1.10 Przylacze kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodplywowego

Zaprojektowano przytacze kanalizacji sanitarnej odprowadzajace $cieki sanitarne do istniejacego
zbiornika bezodptywowego z rur PVC DN160 mm prowadzonego z spadkiem i=1,0 %. Zaprojektowano
przytacze o dhugosci catkowitej L=52,5 m. w miejscach zmiany kierunkow zaprojektowano studnie
tworzywowe DN425 mm — 5 szt.
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2 Cze$¢ rysunkowa

Spis Rysunkow
Nr. rysunku Nazwa Skala Nr strony
IS.1 Rzut budynku — instalacje wewnetrzne 1:50 8
IS.2 Aksonometria wody zimnej 1:50 9
IS.3 Profil instalacji kanalizacji sanitarnej 1:100 10
1S.4 Profil instalacji kanalizacji podchlorynu sodu 1:100 11
IS.5 Profil przytacza kanalizacji sanitarne;j 1:100/500 12
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