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Opinia geotechniczna dla oceny warunkow gruntowo-wodnych w podtozu dziatki nr 125,
obreb 0006 Mtochow, na potrzeby rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Mtochow

1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkdéw
gruntowo-wodnych w podtozu dziatki nr 125 w miejscowosci Mtochow na potrzeby
rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody. Na zatgczonym planie sytuacyjno-
wysokosciowym (zat. nr 1) podano potozenie obszaru oraz miejsca wykonanych badan

geotechnicznych.

Celem opracowania jest:

> rozpoznanie warunkéw gruntowych w podiozu

> okreslenie parametrow geotechnicznych gruntéow
> okreslenie zalegania wod gruntowych
>

ustalenie kategorii geotechnicznej

Prawny wymodg sporzadzenia niniejszego opracowania wynika z Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012
r. poz 463).

Wedtug § 4 oraz § 7 Rozporzgdzenia projektowane obiekty klasyfikuje sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego
poszczegolnych czesci okresla projektant obiektu budowlanego na podstawie badan
geotechnicznych gruntu, ktérych zakres uzgadnia z wykonawcg specjalistycznych robot
geotechnicznych.

Opinie wykonano w oparciu o:

e Rozporzgdzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych /Dz.U.2012.463/.

e Materiaty archiwalne: Dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej dla ustalenia
wydajnosci eksploatacyjnej studni nr 4 i nr 5 oraz wydajnosci eksploatacyjnej ujecia
wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych dla wodociggu grupowego ,Bieliny -
Mtochow” w miejscowosci Bieliny gm. Nadarzyn , pow. pruszkowski, woj. Mazowieckie.
ZAKEAD USEUG WIERTNICZYCH I GEOLOGICZNYCH JOZEF CICHECKI.

 Normy:

- PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar

- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogolne

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
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2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

W 2013 r. w ramach robdt terenowych wykonano 2 otwory o gtebokosci 4,00 m p.p.t.
Zakres badan (lokalizacje otworéw oraz ich gtebokos$¢) ustalono z Inwestorem. Podczas
wykonywania robdt geologicznych sprawowany byt staty dozdér geologiczny przez
uprawnionego geologa, do ktérego obowigzkow nalezato:

+ dozor nad wiasciwym prowadzeniem robot wiertniczych - opis makroskopowy

przewiercanych gruntow, pobieranie probek gruntu, likwidacja otwordw,

« prowadzenie obserwacji i pomiaréw hydrogeologicznych,

+ korygowanie na biezaco lokalizacji i gtebokosci otwordw, jezeli wymagaty tego

warunki geologiczne.
Po zakonczeniu badan otwory wiertnicze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem, przy
zachowaniu nastepstwa warstw.

Lokalizacje otwordw przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokosciowym (zat. nr 1).

3. POLOZENIE TERENU

Obszar badan projektowanej inwestycji potozony jest w miejscowosci Miochow

w wojewddztwie mazowieckim. Powierzchnia terenu obecnie jest zagospodarowana.

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego obszar ten znajduje sie na terenie
makroregionu Wzniesienia Potudniowomazowieckie, w mezoregionie Wysoczyzna Rawska
(Kondracki, 2002). Wysoczyzna Rawska potozona jest po wschodniej stronie doliny Rawki,
na terenach wojewddztw mazowieckiego i td6dzkiego. Typowq forma rzezby terenu na jej
obszarze sg réwniny urozmaicone pagorkami morenowymi i dolinami rzecznymi. Wysokos$¢

bezwzgledna waha sie tu od 150 do 210 m n.p.m.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Zgodnie ze Szczegdtowa Mapa Geologiczng Polski w skali 1:50 000 wraz
z objasnieniami, arkusz Raszyn dokumentowany teren potozony jest w obrebie Niecki
brzeznej. Odcinek mazowiecki zbudowany jest z utwordw kredowych. Wypetniajg jq osady
trzeciorzedowe na ktorych zalegajg utwory czwartorzedowe . Osady czwartorzedu tworzg
utwory kolejnych zlodowacen i interglacjatbw w postaci glin zwatowych i piaskow

wodnolodowcowych i rzecznych oraz piaskow mutkdw, pytow i itdw zastoiskowych.
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Na podstawie otwordw archiwalnych stwierdzono wystepowanie warstw zréznicowanych
litologicznie (grunty rodzime spoiste oraz niespoiste). Bezposrednio pod warstwa gleby
0 migzszosci od 0,20 do 0,30 m zalegajg grunty spoiste w postaci piaskéw zaglinionych
w stanie $redniozageszczonym i zageszczonym oraz glin piaszczystych w stanie
twardoplastycznym. Ponizej nawiercono piaski grube w stanie $redniozageszczonym, ktore
zalegajq na glinach w stanie twardoplastycznym. Doktadny przebieg wydzielonych warstw

geotechnicznych przedstawiono na kartach otwordéw (zat. nr 2).

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie prac terenowych stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod gruntowych
o charakterze swobodnym oraz naporowym. Zwierciadto wéd gruntowych stabilizuje sie na
gtebokosci okoto 1,50 m p.p.t. W glinach piaszczystych, po intensywnych opadach mogg
pojawi¢ sie saczenia. Poziom zwierciadta wody gruntowej uzalezniony jest
od intensywnosci opadéw atmosferycznych oraz od roztopéw i moze ulega¢ wahaniom

sezonowym.

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Charakterystyke warunkdéw gruntowo - wodnych, na terenie objetym badaniami,
wykonano do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania (4,00 m p.p.t.) na podstawie
archiwalnych badan terenowych. Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 5 warstw
geotechnicznych. Do poszczegdlnych warstw zalicza sie grunty o zblizonych parametrach
geotechnicznych. Podstawg podziatu podtoza na warstwy geotechniczne jest okreslenie
stopnia zageszczenia gruntow niespoistych i stopnia plastycznosci gruntéw spoistych,
zgodnie z normg PN - 81/B-3020. Z podziatu wytaczono przypowierzchniowg warstwe
gleby. Wartosci parametrow ustalono metodg A i B (na podstawie badan terenowych,
laboratoryjnych oraz zaleznosci korelacyjnych) izamieszczono w tabeli parametréw

(zat. nr 3). Ponizej przedstawiono podziat na warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna IIa - Piaski $rednie zaglinione wystepujace w stanie
zageszczonym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:

Io(™= 0,70
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Warstwa geotechniczna IIbl - Piaski $rednie zaglinione wystepujace w stanie
$éredniozageszczonym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:

Io(M= 0,60
Warstwa geotechniczna IIb2 - Piaski grube  wystepujace w stanie
$redniozageszczonym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:

IoM= 0,40
Warstwa geotechniczna C2b - Gliny piaszczyste wystepujace w stanie
twardoplastycznym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:

ILM= 0,15

Warstwa geotechniczna C2a - Gliny, gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem
pylastym wystepujace w stanie twardoplastycznym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:

I.(MW= 0,05

7. WNIOSKI I ZALECENIA
1. Wystepujace w podtozu grunty sg nosne i nadajq sie do bezposredniego posadowienia.

2. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne nalezy
wykonac zgodnie z norma PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli”. Do obliczen nalezy przyja¢ bardziej niekorzystng warto$¢ wspodtczynnika
materiatowego ,,y m. ”, ktéry zapewnia wieksze bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z pkt.
3.3.4. powyzszej normy warto$¢ wspotczynnika korekcyjnego ,y m” nalezy zmniejszy¢
mnozac przez 0,9, poniewaz parametry geotechniczne byty ustalone metoda ,B”.

Potrzebne do obliczen wspdtczynniki nosnosci dla poszczegdlnych warstw geotechnicznych

gruntéw nosnych podano w ponizszej tabeli. Wspodtczynniki te ustalono zgodnie z norma
PN-81/B-03020 dla: Ou("™) = Ou(™) - ,ym”

OuM- warto$¢ charakterystyczna podana w tabeli parametréw fizyko-mechanicznych
gruntéw [zat. nr 5], ,ym.” =0,9
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Wartos¢ wspdtczynnikow nosnosci
Warstwa geotechniczna Np Nc NB Outr)
ITa 20,63 32,67 8,85 30,69
IIb1 18,40 30,14 7,53 29,97
I1b2 16,44 27,86 6,42 29,34
C2b 3,59 10,37 0,48 14,04
C2a 3,94 10,98 0,59 15,48

3. W trakcie prac terenowych stwierdzono wystepowanie zwierciadta wdéd gruntowych
o charakterze swobodnym i naporowym. Zwierciadto wdd gruntowych stabilizuje sie na
gtebokosci okoto 1,50 m p.p.t. Poziom zwierciadta wody gruntowej uzalezniony jest
od intensywnosci opadow atmosferycznych oraz od roztopéw i moze ulega¢ wahaniom

sezonowym.

4. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, tak aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizyloby ich nos$nos¢. Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw spoistych
nalezy chroni¢ wykop przed zalewaniem wodg i zamarzaniem. W trakcie robdt ciezkim

sprzetem nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ uplastycznienia gruntéow spoistych.

5. Wiercenia geotechniczne sq badaniami punktowymi podtoza, wiec pomiedzy otworami
mogqa wystepowac grunty stabonosne na innych glebokosciach niz w wykonanych
otworach. Jesli w poziomie posadowienia zostang stwierdzone grunty nienosne, nalezy
wybrac¢ warstwe tych gruntéow (minimum 0,5 m) i zastgpi¢ ja odpowiednio przygotowang
podsypkg piaskowo-zwirowaq.

6. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463), dla projektowanej inwestycji proponuje sie
I kategorie geotechniczna.

7. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym, polegajacym
na biezacej kontroli zgodnosci z dokumentacjq warunkéw gruntowych i wodnych oraz
zapobieganiu dziataniom pogarszajgcym warunki gruntowe.

8. Prace budowlane i ziemne nalezy prowadzi¢ zgonie z obowigzujacymi normami
i zaleceniami wykonania, ograniczajac do minimum ich negatywny wptyw na poszczegdlne
komponenty $rodowiska.

9. Gtebokos$¢ przemarzania wynosi w tym rejonie okoto 1,00 m p.p.t., zgodnie z normg PN-
81/B-03020.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-1 arch.

Zat.Nr: 2.1

Miejscowosc¢: Mtochéw
Gmina: Nadarzyn

Powiat: pruszkowski
Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: Stacja uzdatniania wody
Inwestor: Przedsiebiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.0.

Skala 1:30 | Data wiercenia: 2013
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Profil numer O-2 arch.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.2

Miejscowosc¢: Mtochéw
Gmina: Nadarzyn
Powiat: pruszkowski

Obiekt: Stacja uzdatniania wody
Inwestor: Przedsiebiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.0.

Wojewddztwo: mazowieckie Skala 1:30 | Data wiercenia: 2013
8 g 2 5 2
8 . c 9 2 N
0| €0 .| £ _ Profil Przelot o 5 g > £
.S _3% g % litologiczny Opis litologiczny 5 g S} =] = g 5
o o = = e} S c Q
g " IS (% s | B = g
= [mppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gleba Gb
0.20 Glina piaszczysta Gp tpl 015 | C2b
0.40 Piasek sredni zagliniony
Ps zagl zg 0.7 lla
0.70 Glina piaszczysta
w
Gp tpl 0.15 | C2b
1.70 Piasek gruby
Pr nw szg 0.4 1Ib2
2.20 Glina przewarstwiona Piaskiem pylastym
G/IPr| w tpl 0.05 | C2a
—4.0 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zatacznik nr 3

TABELA PARAMETROW FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

Opinia geotechniczna dla oceny warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu dziatki nr 125, obreb 0006 Miochéw, na
potrzeby rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Mtochéw

g:;ﬁggiﬁ:;’; wg PN-81/B-03020, PN-83/B-02482, PN-86/B-02480
Stan gruntu © © uS; 5 R,
= S 5 2 g e 38
= - [ S =] o @ 3 2B
3 g2 2 2 E 2 S ) 55 €z
) 23 2 S| % 2 3 g 5 2 g 52 >z
c eq € g2 2 N c c fo= & 2z 28 c 2
>0 59 ] go 9 8 o 25 R 2 35 32
LZE Y o 55| & z 8 °s e z az Z-3
s Z0< -0 5 o 8 & @ g 9 =4 © =8 23
g g g 8 °s| g 2 8 S g g 3 £2
B Tz € 55 = 2 S ] ® 5 3L S G
& € & t2l ¢ o 2 & = =3 23
2 58] 5| 3 g
@ o wn o Cu du Eo Mo
Ip I % t*m kPa ° MPa MPa
GRUNTY NIESPOISTE
Piasek sredni 14,00* 1,85%
II L . - - ! ! -
1 a Zagliniony Ps zagl 0,70 18,00%*% | 2,05%* 34,20 | 111,06 | 132,18
Piasek $redni 14,00* 1,85%
IIb1 . - - ! ! -
2 Zaglintony Ps zagl 0,60 52.00%% | 2,00%* 33,60 | 94,62 | 112,31

- 14,00* 1,85%
3 IIb2 Piasek gruby Pr - 0,40 - 22,00%* 2,00%* 32,40 66,92 79,32

GRUNTY SPOISTE

4 c2a Glina, Glina G,Gp | C - | o005 | 16,00 2,15 | 2559 17,20 | 29,57 | 42,24
piaszczysta
5 C2b | Glina piaszczysta Gp c - |o,20| 12,00 2,20 |16,96| 14,80 | 20,58 | 29,40

* grunty wilgotne  ** grunty nawodnione

Za ceche wiodaca gruntdw spoistych przyjeto stopien plastycznosci I, zas gruntéw niespoistych stopien zageszczenia Ip.
Parametry wiodace I, i I, okreslono w oparciu o badania laboratoryjne i polowe (metoda B).

Parametry mechaniczne gruntéw podano na podstawie normy PN-81/B-03020 (metoda B).

Polska norma PN-81-B-03020 okresla parametry wytrzymatosciowe przyjete w obliczeniach (parametry obliczeniowe) jako wynik
przemnozenia parametréw geotechnicznych charakteryzujacych osrodek gruntowy przez ym-wspotczynnik materiatowy
wynoszacy: ym=1,1, ym=0,90, przy czym przyjmuje sie warto$¢ najbardziej niekorzystng: ym=1,1- dla ciezaru objetosciowego,
aym=0,9 dla spojnosci i kata tarcia.



