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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ZBIORNIK RETENCYJNY NR 1
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.1/0202-01 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
analogia- mowytadowczymi-zebranie humusu gr 0,24 m
adaptacja
10*10*3,14/4*0,24 m3 18,840
RAZEM 18,840
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.1/0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi-wykop pod wymiane gruntu
10*10*3,14/4*1 m3 78,500
RAZEM 78,500
3|/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ do |m?2
d.1/0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV wraz z rozbiérka
10"3,14*1,4 m2 43,960
RAZEM 43,960
4/KNNR 1 Reczne formowanie nasypdw z gruntu kat. I-Il dostarczonego samochodami  |m3
d.1/0311-01 samowytadowczymi-podtoze zbiornika o wskaznik zageszczenia Is = 1,00
analogia-
adaptacja
(8,5*8,5*3,14/4*1,0) m3 56,716
RAZEM 56,716
5/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.1(1101-01
(8,578,5"3,14/4*0,15) m3 8,507
RAZEM 8,507
6/KNNR 2 izolacja papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1/0507-01
analogia-
adaptacja
8,5%8,5*3,14/4 m?2 56,716
RAZEM 56,716
7/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt fundamentowych betonowych lub zelbetowych m?2
d.1/0101-02
(8,2*3,1470,35)+(4,2+1,7+1,7+2,3+1,6+1,6)*0,35 m?2 13,597
RAZEM 13,597
8/KNR 2-20 Osadzenie rur ostonowych stalowych $r.454 mm 1=1,0 m szt 1, $r.350 mm |=  |szt.
d.1/0113-16 1,0 m szt 1, $r. 273 mm |1=1,0m szt 2, w konstrukcji ptyty z uszczelnieniem przejsc
analogia- W rurach ostonowych wprowadzi¢ odcinki rur przewpdowych k/o przygotowane
adaptacja warsztarowo ktére uwzgledniono w opracowaniu technologicznym
4 szt. 4,000
przejsc
RAZEM 4,000
9/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1/0104-04 mi o $ér. 12-16 mm-plyta
1,820 t 1,820
RAZEM 1,820
10/KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym-be- |ms3
d.1/0107-03 ton C30/37 W8 F150
(8,978,9*3,14/4*0,35)+(3,6*1,1*0,35) m3 23,149
RAZEM 23,149
11|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne scian prostych betonowych lub zelbetowych m2
d.1/0101-03
(8,773,14*5,5)+(8,2*3,14*5,5) m?2 291,863
RAZEM 291,863
12/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1/0104-04 mi o §r. 12 mm-sciany
5,784 t 5,784
RAZEM 5,784
13|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym-beton C30/|m3
d.1/0107-04 37 W8 F150
(8,773,14*5,54)-(8,2*3,14*5,54) m3 8,698
RAZEM 8,698
14/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyty przykrycia betonowych lub zelbetowych-prefabry- |m2
d.1/0101-02 kacja-z uwzglednieniem otworéw technologicznych
analogia-
adaptacja
(8,278,2*3,14*0,25)+1 m2 53,783
RAZEM 53,783
15/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1/0104-04 mi o $r. 8-16 mm-ptyty przykrycia- zbrojenie dolne i gérne
1,820 t 1,820
RAZEM 1,820
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16/KNNR 2 Betonowanie ptyt przykryciazbrojonych w deskowaniu tradycyjnym-beton C30/ |ms3
d.1/0107-03 37 W8 F150
8,278,2*3,14/4*0,25 m3 13,196
RAZEM 13,196
17|KNR 2-33 Montaz pokrywy przykryciowej na zbiorniku szt.
d.1/0412-05
analogia-
adaptacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR BC-02 |Chemoodporna powtoka epoksydowa - grubowarstwowa na podtoza wilgotne, |m2
d.1/0406-05 gr. 1 mm-wnetrz zbioenika
analogia-
adaptacja
(8,2*3,14"5,5)+57+57 m2 255,614
RAZEM 255,614
19/KNNR 2 Docieplenie $cian zewnetrnych zbiornika ptytami styropianowymi - metoda lek- |[m2
d.1/1902-01 ka "; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na
analogia- Scianach
adaptacja
(8,7*3,14*5,5) m?2 150,249
RAZEM 150,249
20|KNNR 4 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1/1430-03 elementy zelbetowe-cokétzelbrtowy dla wtazu nierdzewnego
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
21/KNNR 4 Osadzenie wlaz systemowego nierdzewnego 800x800 sz.t
d.1[1429-01
analogia-
adaptacja
1 sz.t 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 2-02 Gzymsy z cegiet petnych 38x30 cm + rury przepustowe m
d.1/0119-04
analogia-
adaptacja
27 m 27,000
RAZEM 27,000
23|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
d.1/0506-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24/KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.1/0506-03
2"6 m 12,000
RAZEM 12,000
25|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy na powierzch-|mz2
d.1/0125-04 niach poziomych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; gr. warstwy 2
mm
8,678,6"3,14/4 m2 58,059
RAZEM 58,059
26|KNNR 2 Izolacje poziome z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na|m2
d.1/0602-03 sucho jednowarstwowo
analogia-
adaptacja
58,059 m2 58,059
RAZEM 58,059
27/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.1/0604-01
58,059 m2 58,059
RAZEM 58,059
28/KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro, gr. 60 mm-beton docisko- |m2
d.1/1202-05 wy uzbrojony
analogia-
adaptacja
59 m2 59,000
RAZEM 59,000
29|KNNR 2 izolacja papa termozgrzewalna jednowarstwowe-wierzchnia m?2
d.1/0507-01
analogia-
adaptacja
8,5%8,5"3,14/4 m2 56,716
RAZEM 56,716
30|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szero- m?2
d.1/0504-02 kosci w rozwinigciu ponad 25 cm
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8,673,1470,8 m2 21,603
RAZEM 21,603
2 ZBIORNIK RETENCYJNY NR 2 (analogia zbiornika nr 1)
31|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.2|0202-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
analogia- mowytadowczymi-zebranie humusu gr 0,24 m
adaptacja
10*10*3,14/4*0,24 m3 18,840
RAZEM 18,840
32|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.2/0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi-wykop pod wymiane gruntu
10*10*3,14/4*1 m3 78,500
RAZEM 78,500
33|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gtebokos$¢ do |m?2
d.2|0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-1V wraz z rozbiorkg
10*3,14*1,4 m2 43,960
RAZEM 43,960
34|KNNR 1 Reczne formowanie nasypdw z gruntu kat. |-l dostarczonego samochodami  |m3
d.2|0311-01 samowytadowczymi-podtoze zbiornika o wskaznik zageszczenia Is = 1,00
analogia-
adaptacja
(8,578,5*3,14/4*1,0) m3 56,716
RAZEM 56,716
35|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2[1101-01
(8,5"8,5"3,14/4*0,15) m3 8,507
RAZEM 8,507
36|KNNR 2 izolacja papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.2|0507-01
analogia-
adaptacja
8,5%8,5"3,14/4 m?2 56,716
RAZEM 56,716
37|/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
d.2|0101-02
(8,2*3,14*0,35)+(4,2+1,7+1,7+2,3+1,6+1,6)*0,35 m?2 13,597
RAZEM 13,597
38|KNR 2-20 Osadzenie rur ostonowych stalowych $r.454 mm |=1,0 m szt 1, $r.350 mm |=  |szt.
d.2|0113-16 1,0 m szt 1, $r. 273 mm |1=1,0m szt 2, w konstrukcji ptyty z uszczelnieniem przejsc
analogia- W rurach ostonowych wprowadzi¢ odcinki rur przewpdowych k/o przygotowane
adaptacja warsztarowo ktére uwzgledniono w opracowaniu technologicznym
4 szt. 4,000
przejsc
RAZEM 4,000
39|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2|0104-04 mi o ér. 12-16 mm-plyta
1,820 t 1,820
RAZEM 1,820
40|KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym-be- |ms3
d.2|0107-03 ton C30/37 W8 F150
(8,978,9"3,14/4*0,35)+(3,6*1,1*0,35) m3 23,149
RAZEM 23,149
41/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m?2
d.2|0101-03
(8,773,14"5,5)+(8,2*3,14"5,5) m2 291,863
RAZEM 291,863
42/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2|0104-04 mi o ér. 12 mm-sciany
5,784 t 5,784
RAZEM 5,784
43/KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym-beton C30/|ms3
d.2|0107-04 37 W8 F150
(8,773,1475,54)-(8,2*3,14"5,54) m3 8,698
RAZEM 8,698
44/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyty przykrycia betonowych lub zelbetowych-prefabry- |m2
d.2/0101-02 kacja-z uwzglednieniem otwordw technologicznych
analogia-
adaptacja
(8,2¥8,2*3,14*0,25)+1 m2 53,783
RAZEM 53,783
45/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2/0104-04 mi o $r. 8-16 mm-ptyty przykrycia- zbrojenie dolne i gérne
1,820 t 1,820
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RAZEM 1,820
46|KNNR 2 Betonowanie ptyt przykryciazbrojonych w deskowaniu tradycyjnym-beton C30/ |ms3
d.2|0107-03 37 W8 F150
8,2*8,2"3,14/4*0,25 m3 13,196
RAZEM 13,196
47/KNR 2-33 Montaz pokrywy przykryciowej na zbiorniku szt.
d.2|0412-05
analogia-
adaptacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48/KNR BC-02 |Chemoodporna powtoka epoksydowa - grubowarstwowa na podtoza wilgotne, |m?2
d.2/0406-05 gr. 1 mm-wnetrz zbioenika
analogia-
adaptacja
(8,2*3,14"5,5)+57+57 m2 255,614
RAZEM 255,614
49/KNNR 2 Docieplenie $cian zewnetrnych zbiornika ptytami styropianowymi - metoda lek- |m2
d.2/1902-01 ka "; faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na
analogia- Scianach
adaptacja
(8,7*3,14*5,5) m?2 150,249
RAZEM 150,249
50|KNNR 4 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.2/1430-03 elementy zelbetowe-cokétzelbrtowy dla wtazu nierdzewnego
0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800
51|/KNNR 4 Osadzenie wlaz systemowego nierdzewnego 800x800 sz.t
d.2(1429-01
analogia-
adaptacja
1 sz.t 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 2-02 Gzymsy z cegiet petnych 38x30 cm + rury przepustowe m
d.2|0119-04
analogia-
adaptacja
27 m 27,000
RAZEM 27,000
53|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
d.2/0506-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54/ KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustowe m
d.2|0506-03
2"6 m 12,000
RAZEM 12,000
55|KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycznej zaprawy na powierzch-|mz2
d.2|0125-04 niach poziomych narazonych na dziatanie wody bezcisnieniowej; gr. warstwy 2
mm
8,678,6"3,14/4 m2 58,059
RAZEM 58,059
56| KNNR 2 Izolacje poziome z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na|m2
d.2/0602-03 sucho jednowarstwowo
analogia-
adaptacja
58,059 m2 58,059
RAZEM 58,059
57|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m?2
d.2|0604-01
58,059 m2 58,059
RAZEM 58,059
58/ KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro, gr. 60 mm-beton docisko- |m2
d.2/1202-05 wy uzbrojony
analogia-
adaptacja
59 m2 59,000
RAZEM 59,000
59|KNNR 2 izolacja papa termozgrzewalna jednowarstwowe-wierzchnia m?2
d.2|0507-01
analogia-
adaptacja
8,5%8,5"3,14/4 m2 56,716
RAZEM 56,716
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60|KNNR 2 Obraébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej przy szero- m?2
d.2|/0504-02 kosci w rozwinieciu ponad 25 cm
8,673,1470,8 m2 21,603
RAZEM 21,603
3 HALA FILTROW
3.1 Konstrucia hali
3.1. Stan zerowy(ptyta fundamentowa, kanaty instalacyjne)
1
61|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.3./0201-02 w gruncie kat. Ill z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
1.1 samowytadowczymi
1,1*35*9 m3 346,500
RAZEM 346,500
62| KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich m3
d.3.|1411-04
1.1|analogia-
adaptacja
0,6*35"9 m3 189,000
RAZEM 189,000
63| KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm ms3
d.3./1410-02
1.1
33,5*7,5%0,1 m3 25,125
RAZEM 25,125
64| KNNR 2 Izolacje poziome z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na|mz2
d.3./0602-03 sucho jednowarstwowo-polistyren ekstrudowany 10 cm
1.1|analogia-
adaptacja
33,5*7,5 m2 251,250
RAZEM 251,250
65/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.3.|0604-01
1.1
251,25*2 m?2 502,500
RAZEM 502,500
66|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub Zzelbetowych (ta- |m?2
d.3./0101-01 wa i kanaty
1.1
ptyta (383,2+33,2+7,2+7,2)*0,3 m2 24,240
kanaty (21,45+0,3+0,3+0,75+0,75+21,46-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75-0,75+3,35+3,35+ |m?2 119,686
3,35+3,35+3,35+3,35+3,35+3,35+3,35+3,35+3,35+3,35+1,3+1,3+1,3+1,3+
1,3+1,3+21,45-0,3-0,3+0,3+0,3+21,42-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7+3,65+3,65+
3,65+3,65+3,65+3,65+3,65+3,65+3,65+3,65+3,65+3,65)*0,7
RAZEM 143,926
67|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.3.|0104-04 mi o $r. do 14 mm-stal AllIN 12 mm B500SP
1.1|analogia-
adaptacja
kanaty dolne (0,684 t 0,684
kanaty gérne (0,783 t 0,783
kanaty scia- (2,595 t 2,595
ny
ptyta dolne 2,489 t 2,489
ptyta gérne (2,622 t 2,622
ptyta dodat- |0,925 t 0,925
kowe
RAZEM 10,098
68/ KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym(pty- |ms3
d.3./0107-01 ta i kanaty)-beton C25/30 W8
1.1|analogia-
adaptacja
ptyta 33,2*7,2*0,3 m3 71,712
$ciany kana- ((21,45+0,75+0,75+21,45-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7-0,7+3,65+3,65+3,65+3,65+3,65+ |m3 61,740
tow 3,65+3,65+3,65+3,65+3,65+3,65+3,65+0,7+0,7+0,7+0,7+0,7+0,7)*0,7
RAZEM 133,452
69|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3./0214-04 z.0. |p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
1.1/2.11.4. 9911- | (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspdtczynnik za-
03 geszczenia Js=1.00)-piachem z dowozem
analogia-
adaptacja
0,8*1%(33,2+33,2+7,2+7,2) m3 64,640
RAZEM 64,640
3.1. Konstrukcja stalowa hali
2
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70 Wykonanie warsztatowe elementéw konstrukcyjnych hali z zabezpieczeniem |t
d.3.|cena zakta- |antykorozyjnem (w/g Ne. rys. K.12)
1.2|dowa
10,084 t 10,084
RAZEM 10,084
71/KNNR 7 Hala-montaz konstrukcji t
d.3./0101-01
1.2|analogia-
adaptacja
10,084 t 10,084
RAZEM 10,084
72|KNNR 7 Obudowa $cian z ptyt warstwowych poliuretanowych gr. 12 cm m?2
d.3.|0601-04
1.2|analogia-
adaptacja
$ciany bocz- |(5,6+6,3)/2*7,4*2 m2 88,060
ne
minus- drzwi |-3*2*1 m?2 -6,000
szt 3
$ciana fron- |((3,2*4)+(6%4)+(24*6,3) m?2 188,000
towa
minus-drzwi |-1*3*1 m?2 -3,000
szt 1-okna
szt 22
-22*1*0,9 m2 -19,800
$ciana tylna |((3,2*4)+(6%4)+(24*6,3) m?2 188,000
minus -drzwi |-1*2*1 m2 -2,000
szt1-okna szt
26-wrota szt
1
-26*1*0,9 m2 -23,400
-4*4 m?2 -16,000
RAZEM 393,860
73|KNNR 7 Obudowa dachu z ptyt warstwowych poliuretanowych gr. 16 cm m?2
d.3.|0601-04
1.2|analogia-
adaptacja
33,4*7,2 m?2 240,480
RAZEM 240,480
74/KSNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2-PCV dwuszybowe (48 kpl) |m2
d.3.|0701-02
1.2|analogia-
adaptacja
48*0,9 m?2 43,200
RAZEM 43,200
75/KSNR 7 Drzwi stalowe zewnetrzne ocieplane oc powlekane 2x 1 m kpl.
d.3.|0203-04
1.2|analogia-
adaptacja
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
76| KNR-W 2-02 |Brama rolowana podnoszone mechanicznie 4*4 m-dostawa,montaz i rozruch |m?2
d.3./1032-01
1.2
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
77|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokosci w rozwi-  |m2
d.3./0504-02 nieciu ponad 25 cm-blacza oc powlekana
1.2|analogia-
adaptacja
(33,5+33,5+7,5+7,5)*0,5 m?2 41,000
RAZEM 41,000
78/KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.3./0505-07 chy ocynkowanej i cynkowej - rury spustowe okragte
1.2
62 m 12,000
RAZEM 12,000
79/KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z bla- |m
d.3./0505-05 chy ocynkowanej i cynkowej - rynny dachowe poétokragte
1.2
32 m 32,000
RAZEM 32,000
3.1. Wewnentrzne roboty budowlane
3
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80|KNNR 2 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-|m2
d.3./1702-01 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym
1.3
(2,8+7+7+5,9+5,9+3+1,7+1,7)*3,4 m?2 119,000
-4%(2*1) m2 -8,000
RAZEM 111,000
81/KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.3.|1104-01
1.3|analogia-
adaptacja
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
82|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |mz2
d.3./1103-01
1.3
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
83|KNNR 2 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm na zaprawie |m?2
d.3./1203-02 klejowej
1.3|analogia-
adaptacja
czes¢ socjal- | 7*5,9 m?2 41,300
na
RAZEM 41,300
84| KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej m
d.3./1203-03
1.3
czesc¢ socjal- |5,9+5,9+45,9+5,9+5,9+45,9+7+7+7+3+3+1,7+1,7-(1*9) m 56,800
na-$ciana od
hali tech.
RAZEM 56,800
85/KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m?2
d.3./0803-02
1.3|analogia-
adaptacja
jw. (747-146+6-1+6+6-2+3+3+1,7+1,7+1,7+1,5)*2 m?2 93,200
RAZEM 93,200
86| KNNR 2 Posadzki z ptytek chemoodpornych m?2
d.3.|1203-02
1.3|analogia-
adaptacja
czes¢ pod-  |2,9*7 m?2 20,300
chlorynowa
RAZEM 20,300
87|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie klejowej- m
d.3./1203-03 chemoodporne
1.3
j-w. 3+3+3+3 m 12,000
RAZEM 12,000
88|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami chemoodpornymi mocowanymi na klej m?2
d.3.|0803-02
1.3|analogia-
adaptacja
j.w. (7+3+3)*2 m?2 26,000
RAZEM 26,000
3.2 Instalacje sanitarne hali
3.2, Wezet wodomierzowy-instalacja wodociagowa wewnetrzna
1
89|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 20 mm |kpl.
d.3.|0140-02
21
wezet wodo- |1 kpl. 1,000
mierzowy
RAZEM 1,000
90|KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej |szt.
d.3.|0130-02 20 mm-kulowe
2.1
wezet wodo- |2 szt. 2,000
mierzowy
RAZEM 2,000
91|KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.3./0130-02 mm-antyskazeniowy
21
wezet wodo- |65 szt. 65,000
mierzowy
RAZEM 65,000
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92|KNNR 4 Rurociagi PE-Xc/AI/PE-xc o $r. 32x3,0 mm o potgczeniach zaprasowywanych, |m
d.3./0111-08 na $cianach
2.1|analogia-
adaptacja
0,5+3,15+5,5+1,9+0,5+2+1,7+1,5+0,5+1,9425+1,9+0,3+2,7+2+2,5 m 53,550
RAZEM 53,550
93|KNNR 4 Rurociggi PE-Xc/AlI/PE-xc o $r. 20x2,0 mm o potgczeniach zaprasowywanych, |m
d.3./0111-01 na $cianach
2.1|analogia-
adaptacja
0,5+2 m 2,500
RAZEM 2,500
94| KNNR 4 Rurociagi PE-Xc/Al/PE-xc o $r. 16x2,0 mm o potgczeniach zaprasowywanych, |m
d.3./0111-01 na $cianach
2.1|analogia-
adaptacja
0,5+1,241,5+0,7+0,7+1,2+0,541,2+0,7+0,7+1,2+0,74+1,2+0,7+0,5+1,2 m 14,400
RAZEM 14,400
95/KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.3.|0135-02
2.1|analogia-
adaptacja
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
96| KNNR 4 Zawory przytaczeniowe katowe o $r. nominalnej 15 mm(do taczenia wezyka |szt.
d.3./0132-01 elastycznego) +pszejscie na PX
21
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
97 Elektryczny przeptywowy podgrzewacz woty o mocy 5,5 kW z baterig kpl.
d.3.|wycena indy-
2.1|widualna
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
98| KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.3./0128-01
2.1|analogia-
adaptacja
71 m 71,000
RAZEM 71,000
99/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych prob.
d.3.|0127-01
2.1|analogia-
adaptacja
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
100/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 18 mm otulinami PU metodg izolowania po montazu ru-|m
d.3./0107-01 rociggu
2.1|analogia-
adaptacja
14,5 m 14,500
RAZEM 14,500
101|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 22 mm otulinami PU metodg izolowania po montazu ru-|m
d.3./0107-01 rociagu
2.1|analogia-
adaptacja
25 m 2,500
RAZEM 2,500
102/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 35 mm otulinami PU metodg izolowania po montazu ru-|m
d.3./0107-02 rociggu
2.1|analogia-
adaptacja
54 m 54,000
RAZEM 54,000
3.2, Instalacj kanalizacji podchlorynu sodu (wykona¢ czesciowo przed wykonaniem konstrukciji ptyty hali)
2
103|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.3./0201-02 w gruncie kat. Ill z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
2.2 samowytadowczymi-wykop zewnetrzny pod studnie
1,5"1,5%1,5*2 m3 6,750
RAZEM 6,750
104 KNNR 4 Studnie bezodptywowa do neutralizacji podchlorynu z polimerobetonu 1200 stud.
d.3.|1413-03 mm
2.2|analogia-
adaptacja
1 stud. 1,000
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RAZEM 1,000
105/KNNR 4 Whpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm-kratka sciekowa prosta Fi 110 szt.
d.3.|0216-02
2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
106/ KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, w o pota- |m
d.3./0203-03 czeniach wciskowych
2.2|analogia-
adaptacja
7 m 7,000
RAZEM 7,000
107|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3./0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych-w zestawie ksztattek uwzglednic trzy
2.2|analogia- zawory napowietrzajgco
adaptacja
2,6+2,1+2,1 m 6,800
RAZEM 6,800
108/ KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3./0230-02
2.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
109|KNNR 4 Oczomyjka kpl.
d.3./0230-02
2.2|analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
110|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3./0214-04 z.0. |p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
2.2|12.11.4. 9911-|(grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik za-
03 geszczenia Js=1.00)-piachem dowiezionym
analogia-
adaptacja
6,75-(1,2*1,2*3,14/4*1,5) m3 5,054
RAZEM 5,054
3.2, Przylacze kanlizacji sanitarnej
3
111/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km
d.3./0113-08
2.3|analogia-
adaptacja
59*0,001 km 0,059
RAZEM 0,059
112/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.3./0201-02 w gruncie kat. Ill z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
2.3 samowytadowczymi
(1,15+2,45)/2*59*0,8 m3 84,960
RAZEM 84,960
113|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm-podsypka i |m3
d.3.[1411-02 obsypka rur
2.3|analogia-
adaptacja
59%(0,15+0,16+0,3)*0,8 m3 28,792
-0,16*0,16*3,14/4*59 m3 -1,186
RAZEM 27,606
114/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe $r 400-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt.
d.3.[1417-02 kopowa-$r. dlgbokos$¢ 2 m
2.3|analogia-
adaptacja
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
115/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm-ze sprawdzeniem |m
d.3./1308-02 szczlnosci
2.3|analogia-
adaptacja
59 m 59,000
RAZEM 59,000
116/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.3./0214-04 z.0. |p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
2.3|2.11.4. 9911-|(grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik za-
03 geszczenia Js=1.00)-piachem dowiezionym
analogia-
adaptacja
84,96-28,792-(5*0,415%0,415*3,14/4*2) m3 54,816

-10-
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RAZEM 54,816
3.2, Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna(wykonac czesciowo przed wykonaniem konstrukcji ptyty hali)
4
117/KNNR 4 Whpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm-kratka sciekowa prosta Fi 110 szt.
d.3.|0216-02
2.4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
118/ KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, w o pota- |m
d.3./0203-03 czeniach wciskowych-w zestawie ksztattek uwzgledni¢ cztery zawory napowie-
2.4|analogia- trzajgco-ze sprawdzeniem szczlnosci
adaptacja
28 m 28,000
RAZEM 28,000
119/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.3./0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych-ze sprawdzeniem szczelnosci
2.4|analogia-
adaptacja
1+2,9+2,9+3,9+2,2 m 12,900
RAZEM 12,900
120/ KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.3./0230-02
2.4
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
121/KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.3./0233-03
2.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
122/KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.3.|0234-02
2.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2, System wentylacyjny w pomieszczeniach podchlorynu sodu
5
123|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy 880m3/h szt.
d.3./0201-01
2.5|analogia-
adaptacja
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
124 KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1300 szt.
d.3.|0146-01 mm(200*200)
25
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.2 System wentylacyjny w hali technologicznej SUW
6
125|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy 1300 m3/h szt.
d.3./0201-01
2.6|analogia-
adaptacja
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
126/ KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 szt.
d.3.|0146-02 mm(400*400)
2.6
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.2, System wentylacyjny w czesci socjalno-bytowej
7
127|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie scienne kotowe typ B i C 0 ér. do 315 mm szt.
d.3./0147-01
2.7
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
128 KNR-W 2-17 |Wentylator pomieszczniowy wywiewny V=280m3/h szt.
d.3./0205-01
2.7|analogia-
adaptacja
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3.3 Instalacje technologiczne w hali

11 -
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3.3. Osuszacz powietrza
1
129 Dostawa i montaz osuszacza powietrza w/g parametréw okreslonych w projek- | kpl.
d.3.|analiza indy- |cie(52 I/24 h)
3.1|widualna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3.3. Filtry pospieszne DN2000 mm Hcz=2,0 m (6 kpl)
2
130 Dostawa i montaz- filtry pospieszne DN2000 mm Hcz=2,0 m kpl.
d.3.|analiza indy- |Krotnos¢ = 6
3.2|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3. Pompa dozujaca podchloryn sodu Q=0-7,5 I’h
3
131 Dostawa i montaz pompy dozujgcz podchloryn sodu Q=0-7,5 I/h kpl.
d.3.|analiza indy-
3.3|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3. Sprezarki do napedow pneumatycznych Qp=250m3/h p=750 mbar (2 kpl)
4
132 Dostawa i montaz sprezarki do napeddw pneumatycznych Qp=250m3/h p=750 kpl.
d.3.|analiza indy- |mbar
3.4|widualna Krotnos¢ = 2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3. Dmuchawy do ptukania filtrow
5
133 Dostawa i montaz sprezarki do napgddw pneumatycznych Q=20m3/h p=10 kpl.
d.3.|analiza indy- |bar
3.5|widualna Krotnosé¢ = 2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3. Pompy do ptukania filtrow Q=200 m3/h Hp=15 m(2 kpl)
6
134 Dostawa i montaz pompy do ptukania filtréw Q=200 m3/h Hp=15m kpl.
d.3.|analiza indy- |Krotnos¢ = 2
3.6|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3. Zestaw pompowy pomp sieciowych Q=160 m3/h Hp=60 m
7
135 Dostawa i montaz zestaw pompowy pomp sieciowych Q=160 m3/h Hp=60 m  |kpl.
d.3.|analiza indy-
3.7|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3. Zestaw pompowy pomp sieciowych Q=160 m3/h Hp=30 m
8
136 Dostawa i montaz zestaw pompowy pomp sieciowych Q=160 m3/h Hp=30 m  |kpl.
d.3.|analiza indy-
3.8|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.3. Dostawa i montaz przygotowanego warsztatowo orurowania instalacji technologicznych w hali w/g projek-
9 tu technicznego
137 Dostawa i montaz przygotowanego warsztatowo orurowania instalacji techno- |kpl.
d.3.|analiza indy- |logicznych w hali w/g projektu technicznego
3.9|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 UZBROJENIE STUDNI S2 | S3 ( 2 kpl)
138 KNR 4-051 |Demontaz studni z kregéw betonowych o $r. 1200 mm kpl.
d.4/0409-03 Krotnosé = 2
analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
139|KNNR 1 Niwelacja terenu wokét studni m3
d.4/0311-05 Krotnos¢ = 2
analogia-
adaptacja
6 m3 6,000

-12-
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RAZEM 6,000
140/ KNNR 11 Demontaz istniejgcego uzbrojenia gtowicy studni kpl.
d.4/0102-03 Krotnosé = 2
analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
141/KNNR 11 Montaz pomy gtebinowe z petnym uzbrojeniem i osprzetem w/g parametréw  |kpl.
d.4/0102-02 okreslonych w projekcie:
analogia- 14 Rura podfiltrowa 160 x 7,2 mm --------- PCV-U1,0m
adaptacja 13 Filtr szczelinowy t 160 x 7,2 --------- PCV-U 20,0 m
12 Rura nadfiltrowa 160 x 7,2 mm --------- PCV-U 59,0 m
11 Pompa gtebinowa SQ 1-110 o Q=1,7 m3/h, Hp=60,0 m st.wody 1 szt.
10 Rury pompowe DNA40Q --------- -----menmo- 57,0m
9 Glowica studzienna wg.producenta 1 szt.
8 Kotnierz do rur PE DN50 mm wg.producenta 1 szt.
7 Zwezka dwukotnierzowa DN50/40 wg.producenta 1 szt.
6 Skrzynka elektryczna Hydroglobal wg.producenta 1 szt.
5 Przepustnica zaporowa wg.producenta 1 szt.
4 Przepustnica zwrotna | wg.producenta 1 szt.
3 Obudowa studni DN40 wg.producenta 1 szt.
2 Manometr 0 - 1,6 MPa wg.producenta 1 szt.
1 Wodomierz DN40
Krotnosé = 2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 ISTNIEJACY ZBIORNK ZELBETOWY WODY-ROBOTY KONSERWACYJNE-MODERNIZACYJNE
142/KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne powierzch wewnet- |m2
d.5/0204-02 szych zbiornika
analogia-
adaptacja
(10*10*3,14/4*4,5)+(10*10*3,14/4*2) m?2 510,250
RAZEM 510,250
143|KNNR 1 Wypompowanie wody w trakcie czyszczenia godz.
d.5/0603-01
analogia-
adaptacja
(10*10*3,14/474,5)+(10*10*3,14/4*2) godz. 510,250
RAZEM 510,250
144/KNR 13-16 |Malowanie natryskiem pneumatycznym zewnetrzne zbiornika m?2
d.5/0301-02
analogia-
adaptacja
10,510,5*3,14/4*4,5 m2 389,458
RAZEM 389,458
145 Dostawa i montaz pomp napowietrzjgcych kpl.
d.5|analiza indy- |Krotnos¢ = 2
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 KANALY MIEDZYOBIEKTOWE
6.1 Kanaty W1-W2, W3-W4, W5-W6, W7-W8 wraz z komorom zasuw 4 (cisnieniowe)
146 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km
d.6.|0113-08
1|analogia-
adaptacja
(6,5+63,5+5+50)*0,001 km 0,125
RAZEM 0,125
147/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.6./0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
1
6,5%0,8*1,4 m3 7,280
63,570,8*1,4 m3 71,120
2,5"1*1,4 m3 3,500
25*1*1,4 m3 35,000
poszerznia |2*1*2 ms3 4,000
na studnie
RAZEM 120,900
148/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm-podsypkai |m3
d.6./1411-02 obsypka rur
1|analogia-
adaptacja
(6,5+63,5)*(0,2+0,16+0,2)*0,8 m3 31,360
-70*0,16*0,16*3,14/4 m3 -1,407
27,5*(0,2+0,16+0,2)*1 m3 15,400
-27,5*0,16*0,15*3,14/4 m3 -0,518
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RAZEM 44,835
149/ KNNR 4 Studna komory zasuwz kregéw betonowych o §r. 1500mm w gotowym wyko-  |kpl.
d.6./1413-05 pie o gtebokosci 2 m-elementy prefabrykowanez przejsciami dla rur, z wtopio-
1|analogia- nymi stopniami ztazowymi z betonu B45 nienasiakliwego z z zabezpieczonym
adaptacja powtokami, pokrywa z otworami dla montazu wtazu wraz z wtazem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
150/ KNNR 4 Uzbrojenie studni zasuw 4: tgczni RK 150 mm szt 4 kpl.
d.6./1014-04 + |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.150 mm szt 3
1/KNNR 4 montowane w komorach
1106-04 +  |ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm-tréjnik zel.kot. 150 mm
KNNR 4 szt 2
1014-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
151/KNNR 4 Wezet W1- ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-tacznik RK |kpl.
d.6./1014-03 + |110szt2
1/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm szt 2
1105-03 + Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm-
KNNR 4 trojnik zel. kot.150/150/150 szt 1
1014-04 + Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm-
KNNR 4 zwezka zel. kot.150/100 szt 2
1014-04 + Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm-
KNNR 4 tacznik RK 150 szt 1
1014-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
152/ KNNR 4 Wezet W3- ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm-tgcznik RK |kpl.
d.6./1014-03 + |110szt 1
1/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150,0 mm szt 2
1105-03 + |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm-
KNNR 4 tréjnik zel. kot.150/100/150 szt 1
1014-04 + |Sieci wodociggowe - k
KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm-
1014-04 +  |tacznik RK 150 szt 1
KNNR 4
1014-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
153|KNNR 4 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.6./1430-01 elementy betonowe
1
5%0,06 m3 0,300
RAZEM 0,300
154 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE100 SDR17) |m
d.6./1009-07 o $r.zewnetrznej 160 mm
1
2 m 2,000
RAZEM 2,000
155/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.6./1010-07 metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 160 mm
1
11 ztgcz. 11,000
RAZEM 11,000
156/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.6.[{1011-07 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 160 mm-kolana i tuki e-op.
1 160 mm
9 ztgcz. 9,000
RAZEM 9,000
157/KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnie- |{200m -
d.6./1603-02 niowych o $r. 150 mm 1 préb.
1|analogia-
adaptacja
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
158 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.6.|1611-01 200m
1|analogia-
adaptacja
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
159/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.6.|1612-01 200m
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1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
160/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.6.|0214-04 z.0. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
1]2.11.4. 9911-|(grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)
analogia-
adaptacja
120,9-44,835-(1,81,8"3,14/4*2) m3 70,978
RAZEM 70,978
161/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.6./0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
1|analogia- mowytadowczymi-wyw6z nadmiaru gruntu
adaptacja
120,9-70,978 m3 49,922
RAZEM 49,922
6.2 Kolektory ZB1-ZP1, ZB2-S2, SR-S4 ,BUD-SKS5 (grawitacja)
162/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km
d.6./0113-08
2|analogia-
adaptacja
(48+3+11+47)*0,001 km 0,109
RAZEM 0,109
163|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- | m3
d.6./0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
2
109*0,81,6 m3 139,520
RAZEM 139,520
164|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm-podsypka i |m3
d.6.[1411-02 obsypka rur
2|analogia-
adaptacja
109%(0,2+0,16+0,2)*0,7 m3 42,728
-10970,16*0,16*3,14/4 m3 -2,190
RAZEM 40,538
165/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe $r 425 mm - zamknigcie rurg teleskopo- |szt.
d.6.|1417-02 wa
2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
166/ KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.6.|1308-02
2|analogia-
adaptacja
109 m 109,000
RAZEM 109,000
167/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.6.|1610-01 préb.
2|analogia-
adaptacja
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
168/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.6.|0214-04 z.0. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
2|12.11.4. 9911- | (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)
analogia-
adaptacja
139,52-40,538-(5"0,42570,425*3,14/4*1,5) m3 97,919
RAZEM 97,919
169/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.6./0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
2|analogia- mowytadowczymi-wywdz nadmiaru gruntu
adaptacja
139,52-97,919 m3 41,601
RAZEM 41,601
6.3 Kanaty rurowe P1-SR, BUD-W9, W9-ZB1, W9-ZB2, ZB1-W11, ZB2-W10, komora zasuw Il, SR,
170/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopéw km
d.6.|0113-08
3|analogia-
adaptacja
0,064 <(24+5,5+4+9+11+11)*0,001> km 0,064
RAZEM 0,064
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171/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.6./0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
3
64*0,8*1,4 m3 71,680
porzerzenie |2*1*2 ms3 4,000
na studnie
RAZEM 75,680
172/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm-podsypkai |m3
d.6./1411-02 obsypka rur
3|analogia-
adaptacja
64*(0,2+0,16+0,2)*0,7 m3 25,088
-64*0,16*0,16*3,14/4 m3 -1,286
RAZEM 23,802
173|KNNR 4 Studna komory zasuwz kregéw betonowych o $r. 1500mm w gotowym wyko-  |kpl.
d.6./1413-05 pie o gtebokosci 2 m-elementy prefabrykowanez przejsciami dla rur, z wtopio-
3|analogia- nymi stopniami ztazowymi z betonu B45 nienasiakliwego z z zabezpieczonym
adaptacja powtokami, pokrywa z otworami dla montazu wtazu wraz z wtazem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
174 KNNR 4 Uzbrojenie studni zasuw 5: tgczni RK 150 mm szt 4 kpl.
d.6./1014-04 + |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.150 mm szt 3
3|/KNNR 4 montowane w komorach
1106-04 +  |ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm-tréjnik zel.kot. 150 mm
KNNR 4 szt 1,kolano zel.kot 150 mm szt 2, tacznik RK 160 szt 3
1014-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
175/KNNR 11 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie  |szt.
d.6./0405-03 (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m-studnia rozprezna
3|analogia-
adaptacja
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
176/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100 SDR17) |m
d.6./1009-07 o $r.zewnetrznej 160 mm
3
64 m 64,000
RAZEM 64,000
177/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.6./1010-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
3
8 zlgcz. 8,000
RAZEM 8,000
178/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.6.[{1011-07 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 160 mm-kolana i tuki e-op.
3 160 mm
6 zlgcz. 6,000
RAZEM 6,000
179|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cignie- |200m -
d.6./1603-02 niowych o $r. 150 mm 1 prob.
3|analogia-
adaptacja
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
180|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.6.|1611-01 200m
3|analogia-
adaptacja
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
181|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.6.|1612-01 200m
3
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
182/ KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.6.|0214-04 z.0. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
3|2.11.4. 9911- | (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)
analogia-
adaptacja
75,6-23,802-(1,8"1,8"3,14/4*2)-(1,2*1,2*3,14/4*2) m3 44,450
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RAZEM 44,450
183|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.6./0202-02 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
3|analogia- mowytadowczymi-wyw6z nadmiaru gruntu
adaptacja
75,6-44,45 m3 31,150
RAZEM 31,150
6.4 Kanat rurowe BUD-W12, W12-W13, W12-W14, W14-W15, hydrant (wodociag)
6.4. Wezet W15
1
184|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm- |szt.
d.6.|1014-05 tréjnik zel.kot. 200/200/200
4.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
185/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm-  |szt.
d.6.|1014-05 tacznik RK 225
4.1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
186/ KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.200 mm kpl.
d.6.|1105-05
4.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
187/KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosécido 1.5 m3- |m3
d.6./1430-01 elementy betonowe
4.1
270,06 m3 0,120
RAZEM 0,120
6.4. Wezet W14
2
188|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm- |szt.
d.6.|1014-05 tréjnik zel.kot. 200/200/200
4.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
189|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm- |szt.
d.6.|1014-05 tacznik RK 225
4.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
190/ KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm kpl.
d.6.|1105-05
4.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
191/ KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.6./1430-01 elementy betonowe
4.2
1*0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060
6.4. Wezt hydrantéw nadziemnych z hydrantami
3
192/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.6.[1011-10 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 160 mm-trojnik e-op. 225/
4.3 90/225
1 zlgcz. 1,000
RAZEM 1,000
193|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki Zzeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm- |szt.
d.6.|1014-05 tacznik RK 225
4.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
194 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.6./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotierz) o $r.ze-
4.3 wnetrznej do 90 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
195/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.6./{1011-03 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm-mufa e-0p.90 mm +
4.3 odzinek 1 mb rury PE 90 mm
3 zlgcz. 3,000
RAZEM 3,000
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196/ KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.6./{1119-03
4.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
197/KNNR 4 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.6./1430-01 elementy betonowe podbudowy wezta
4.3|analogia-
adaptacja
0,06*2 m3 0,120
RAZEM 0,120
6.4. Wezet W12
4
198|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm- |szt.
d.6.|1014-05 tréjnik zel.kot. 200/200/200
4.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
199|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm-  |szt.
d.6.|1014-05 tacznik RK 225
4.4
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
200 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.200 mm kpl.
d.6.|1105-05
4.4
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
201 KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.6./1430-01 elementy betonowe
4.4
1*0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060
6.4. Wezet W13
5
202 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm- |szt.
d.6.|1014-04 trojnik zel.kot. 150/150/150
4.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
203/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm-  |szt.
d.6.|1014-04 zwezka zel.kot.200/150
4.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
204 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm- |szt.
d.6.|1014-05 tacznik RK 225
4.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
205/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm- |szt.
d.6.|1014-04 tacznik RK 150
4.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
206/ KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm kpl.
d.6.|1105-05
4.5
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
207/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.150 mm kpl.
d.6.|1105-0
4.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
208/ KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.6./1430-01 elementy betonowe
4.5
1*0,06 m3 0,060
RAZEM 0,060
6.4. Montaz rurociagu
6
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209/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wykopow km
d.6.|0113-08
4.6|analogia-
adaptacja
(4+23+69+33)*0,001 km 0,129
RAZEM 0,129
210/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka- | m3
d.6./0210-01 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
4.6
129%0,9*1,4 m3 162,540
RAZEM 162,540
211/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE100 SDR11) |m
d.6./{1009-10 o0 $r.zewnetrznej 225 mm
4.6
129 m 129,000
RAZEM 129,000
212/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.6./{1010-10 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm
4.6
11 zlgcz. 11,000
RAZEM 11,000
213|/KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.6.|1608-03 PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm 1 prob.
4.6
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
214/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.
d.6.|1611-02 200m
4.6
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
215/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.
d.6.|1612-02 200m
4.6|analogia-
adaptacja
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
216/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.6./0214-04 z.0. |p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
4.6/2.11.4. 9911- |(grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |- - wspétczynnik za-
02 geszczenia Js=0.98)
analogia-
adaptacja
162,54 m3 162,540
RAZEM 162,540
217/KNNR 4 Woykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.6.|1430-01 elementy betonowe obetonowanie skrzynek i hydrantéw
4.6|analogia-
adaptacja
0,06*12 m3 0,720
RAZEM 0,720
218/KNR 2-19 Oznakowanie na stupku betonowym-oznakowanie zasuw kpl.
d.6.|0134-03
4.6|analogia-
adaptacja
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
6.5 Rurka podchlorunu
219/KNNR 1 Woykopy liniowe i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w gruntach su-  |m3
d.6./0307-01 chych kat. |-l z recznym wydobyciem urobku
5|analogia-
adaptacja
1770,4*1 m3 6,800
RAZEM 6,800
220/ KNNR 5 Rura ostonowa HDPE, z linkg do wciggania - 32/2,9 mm m
d.6.|0705-01
5
17 m 17,000
RAZEM 17,000
221 /KNNR 5 Wprowadzenie wezyka poliuretanowego w rure ostonowg m
d.6.|0713-01
5|analogia-
adaptacja
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17 m 17,000
RAZEM 17,000
222/KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.6./0318-01 z.0. |kosci do 1.5 m w gruncie kat. I-lll - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
5/2.11.4. 9911-
02
6.8 m3 6,800
RAZEM 6,800
7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPI A
71 Roboty zewnetrzne
223|/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1V ms3
d.7.|0701-03
1
75 m3 75,000
RAZEM 75,000
224 /KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.7./0706-01
1
2155 m 310,000
RAZEM 310,000
225/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - DVK 110 m
d.7.|0705-01
1
220 m 220,000
RAZEM 220,000
226/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - DVK 75 m
d.7./0705-01
1
168 m 168,000
RAZEM 168,000
227/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV ms3
d.7.|0702-03
1
75 m3 75,000
RAZEM 75,000
228/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 12.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel m
d.7.|0707-07 YKY 5x150
1
70 m 70,000
RAZEM 70,000
229/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel YKY |m
d.7.|0707-02 5x16
1
1 m 1,000
RAZEM 1,000
230/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel YKY |m
d.7.|0707-02 5x10
1
115 m 115,000
RAZEM 115,000
231/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel YS- |m
d.7.|0707-02 LYCY 4x10
1
168 m 168,000
RAZEM 168,000
232/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel YKY |m
d.7.|0707-01 5x4
1
1 m 1,000
RAZEM 1,000
233/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel YKY |m
d.7.|0707-01 3x6
1
52 m 52,000
RAZEM 52,000
234 /KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel YKY |m
d.7.|0707-01 3x2,5
1
168 m 168,000
RAZEM 168,000
235/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel YKY |m
d.7.|0707-01 5x2,5
1
1 m 1,000
RAZEM 1,000

-20 -

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774



MEOCHOW-SUW-przebudowa i rozbudowa-2021-bis-2022-bis 21/47
PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
236/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel YK- |m
d.7./0707-01 SY 7x1,5
1
193 m 193,000
RAZEM 193,000
237/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel YK- |m
d.7.|0707-01 SY 7x1
1
72 m 72,000
RAZEM 72,000
238/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel YK- |m
d.7.|0707-01 SY 5x1
1
120 m 120,000
RAZEM 120,000
239/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel YK- |m
d.7.|0707-01 SY 12x2,5
1
1 m 1,000
RAZEM 1,000
240 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel YvK- |m
d.7.|0707-01 SYekw 3x1,5
1
168 m 168,000
RAZEM 168,000
241 KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na elewacji - projektor FH200 98W  |szt.
d.7.|1004-02 IP66
1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
242/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie - oprawa Stradale SD LED |szt.
d.7./1004-01 100W, IP66
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
243|/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 300 kg - stup ocynko- |szt.
d.7./{1001-02 wany 8m na fundamencie betonowym
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
244/ KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.7./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
245 AW Obstuga geodezyjna szt.
d.7.|analiza indy-
1|widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7.2 Instalacja elektryczna
246/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - 2 mocowania szt.
d.7./1101-04
2
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
247 /KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.7.|1105-08
2
40 m 40,000
RAZEM 40,000
248/ KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.7.|1105-07
2
50 m 50,000
RAZEM 50,000
249/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.7./1101-02
2
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
250 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawy LED Acciao Eco 40W kpl.
d.7.|0502-03 IP66
2
26 kpl. 26,000
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RAZEM 26,000
251 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawy PANELED 36W IP66 kpl.
d.7./0502-03
2
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
252/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawy LED Sagita 15W IP66  |kpl.
d.7./0502-03
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
253/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawy awaryjne Logica LED kpl.
d.7.|0502-03 24SE1P 6W IP65
2
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
254 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawy awaryjne Logica LED kpl.
d.7.|0502-03 8SE2P 4W IP65
2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
255/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawy awaryjne Formula 65 kpl.
d.7.|0502-03 LED SA/SEI1LT 7,5W IP65
2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
256 KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - oprawy awaryjne Lungalargaluce kpl.
d.7.|0502-03 LED SY AT 1W IP65
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
257/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - rozdzielnica RZS szt.
d.7.|0404-04
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
258/ KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.7./0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie - modut sterujgcy MD2
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
259/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.7./0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie - Sygnalizator
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
260 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.7.|0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie - Detektor chloru
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
261 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.7./0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie - Gtowny wytgcznik pradu
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
262 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.7./0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie - Grzejnik elektryczny konwektorowy
2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
263|/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.7.|0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie - Zestaw gniazdowy
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
264 KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.7.|0405-06 wang do podtoza przez przykrecenie - Wytgczniki remontowe
2
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
265/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.7./0301-03 do kotkdw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
2
47 szt. 47,000
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RAZEM 47,000
266 KNNR 5 kaczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - taczniki jed- |szt.
d.7./0307-01 nobiegunowe
2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
267 /KNNR 5 kaczniki krzyzowe, dwubiegunowe - czujnik ruchu szt.
d.7./0307-03
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
268/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.7./0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewoddéw do 2.5
2 mm2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
269/ KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodoéw |szt.
d.7./0303-01 o przekroju do 2.5 mm2
2
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
270 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.7./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewéd YDY3x2,5
2
1150 m 1150,000
RAZEM 1 150,000
271/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.7./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewéd YDY4x1,5
2
85 m 85,000
RAZEM 85,000
272/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.7./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewéd YDY3x1,5
2
560 m 560,000
RAZEM 560,000
273|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.7./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewéd YDY2x1,5
2
55 m 55,000
RAZEM 55,000
274/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.7.]0713-01 mknietych - kabel YKY 5x10
2
153 m 153,000
RAZEM 153,000
275/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.7./0713-01 mknigtych - kabel 2YSLCY 4x10
2
96 m 96,000
RAZEM 96,000
276/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.7./0713-01 mknigtych - kabel 2YSLCY 4x6
2
172 m 172,000
RAZEM 172,000
277/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.7./0713-01 mknigtych - kabel 2YSLCY 4x4
2
225 m 225,000
RAZEM 225,000
278/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.7./0713-01 mknietych - kabel YKY 4x4
2
45 m 45,000
RAZEM 45,000
279/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.7./0713-01 mknietych - kabel YKY 4x2,5
2
65 m 65,000
RAZEM 65,000
280/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.7.]0713-01 mknietych - kabel LiYY 7x1
2
73 m 73,000
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RAZEM 73,000
281 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.7./0713-01 mknigtych - kabel LiYCY 7x1
2
115 m 115,000
RAZEM 115,000
282/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.7./0713-01 mknigtych - kabel LiYY 20x1,5
2
256 m 256,000
RAZEM 256,000
283|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.7./0713-01 mknigtych - kabel YKSLYekw 4x1,5
2
485 m 485,000
RAZEM 485,000
284 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.7./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2
65 szt. 65,000
RAZEM 65,000
285/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.7./0602-02 kach $ciennych na podtozu innym niz drewno
2
150 m 150,000
RAZEM 150,000
286/ KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone luzem m
d.7.|0602-04
2
55 m 55,000
RAZEM 55,000
287/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - szt.
d.7./0612-06 potgczenie pret-ptaskownik
2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
288/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.7./0103-06
2
685 m 685,000
RAZEM 685,000
289/KNNR 5 Podtaczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewdd lub kabel 3-zytowy Cu o |szt.
d.7./1205-01 przekroju zyty do 6 mm2
2
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
290 Baterie kondensatoréw - dostawa i montaz kpl.
d.7.|analiza indy-
2|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
291 Agregat pradotworczy przejezdny 100 kW kpl.
d.7.|zakup
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7.3 System monitoringu zewnetrznego
292/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna - szt.
d.7.|0501-02 kamera IP 3MP FullHD, POE
3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
293|/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor 27" szt.
d.7./0501-03
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
294 KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - urzadzenie do cyfrowego za- |szt.
d.7./0503-04 pisu obrazu - rejestrator IP 16 kanatowy z dyskiem 4TB
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
295/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - cyfrowa krosownica wizyjna |szt.
d.7./0502-06 do 16 wejs¢ video - szafa krosowa 19" 16U z wyposazeniem
3
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
296 KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel m kab-
d.7./0102-01 miedziany do 8 mm la
3
221 m kab- 221,000
la
RAZEM 221,000
297|KNR AT-15 |Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-parowe;j szt.
d.7.|0107-02
3
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
298/ KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.7./0118-01
3
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
299/KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda nastepna linia pomiar
d.7./0118-02
3
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
300 KNR AT-15 |Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej szt.
d.7.|0119-02
3
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
301|KNR AT-15 |Uktadanie peszla/rurek podtynkowych o $rednicy do 16 mm m
d.7.|0104-02
3
56 m 56,000
RAZEM 56,000
302/KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia
d.7./0506-01
3
6 linia 6,000
RAZEM 6,000
7.4 System sterowania
303|AW1 Oprogramowanie sterownika S7-1500 kpl
d.7.|kalk. wlasna
4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
304 KNR AL-01 |Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego - kompu- |szt.
d.7./0701-01 ter PC
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
305/KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 300 system
d.7./0601-07 krokéw programowych (instrukciji)
4
1 system 1,000
RAZEM 1,000
306/ AW3 Uruchomienie systemu automatyki kpl
d.7.|kalk. wlasna
4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7.5 Pomiary AKPiA
307|/KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem ukl.
d.7./0103-01 miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - pomiar przeptywy wody
5 surowej
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
308/KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem ukl.
d.7./0103-01 miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - pomiar przeptywy wody
5 do ptukania
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
309/KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem ukl.
d.7./0103-01 miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - pomiar przeptywy wody
5 uzdatnionej
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
310/ KNR 7-08 Uktad do pomiaru parametréw chemicznych gazu - pomiar tlenu po filtrach ukl.
d.7./0104-01
5
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
311/KNR 7-08 Uktad do pomiaru parametréw chemicznych gazu - pomiar metnosci po filtrach |ukl.
d.7./0104-01
5
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
312/KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem ukl.
d.7./0103-01 miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - pomiar przeptywy powie-
5 trza do ptukania
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
313/KNR 7-08 Uktad do pomiaru parametréw chemicznych gazu - pomiar stezenia wolnego | ukl.
d.7./0104-01 chloru
5
1 ukl. 1,000
RAZEM 1,000
314/KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem ukl.
d.7./0103-01 miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - pomiar poziomu wody w
5 studni
4 ukl. 4,000
RAZEM 4,000
315/KNR 7-08 Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub poziomu z zastosowaniem ukl.
d.7./0103-01 miernika pierwotnego zabudowanego na konstrukcji - ptywakowy sygnalizator
5 poziomu
2 ukl. 2,000
RAZEM 2,000
316/KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - stykowa szt.
d.7.|0203-04
5
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
317/KNR AL-01 |Montaz czujki specjalnej - zalania wodag szt.
d.7.|0206-06
5
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7.6 Pomiary
318/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.7.|1302-04
6
55 odc. 55,000
RAZEM 55,000
319/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.7./1301-01
6
26 pomiar 26,000
RAZEM 26,000
320 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.7./1301-02
6
32 pomiar 32,000
RAZEM 32,000
321/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.7.|1304-05
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
322/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.7.|1304-06
6
68 szt. 68,000
RAZEM 68,000
323|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.7.|1304-03
6
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
324 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.7.|1304-04
6
5 szt. 5,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,000
325/KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pél  |szt
d.7./1301-01
6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8 DROGIIPLACE
326 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
d.8/0202-02 gruncie kat. Il z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami sa-
analogia- mowytadowczymi-wykonanie koryta
adaptacja
800*0,5 m3 400,000
RAZEM 400,000
327/KNNR 6 Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw beto- |\m
d.8/0403-04 nowych na podsypce cementowo-piaskowej
analogia-
adaptacja
165 m 165,000
RAZEM 165,000
328/ KNNR 6 Warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.20 cm m?2
d.8/0104-04
800 m2 800,000
RAZEM 800,000
329/ KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.8/0113-02 20 cm
800 m2 800,000
RAZEM 800,000
330/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane pias- |m?2
d.8/0109-01 kiem i woda
800 m2 800,000
RAZEM 800,000
331/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.8/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
analogia-
adaptacja
800 m2 800,000
RAZEM 800,000
9 OGRODZE NI A-ROZEBRANE ISTNIEJACEGO-WYKONANIE NOWEGO
332|KNKRB 6 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach m
d.9|0808-03
330 m 330,000
RAZEM 330,000
333|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia panelowe ocynkowane i powielane na prefabrykatach funtamento- |m
d.9|0307-02 wych
330 m 330,000
RAZEM 330,000
334 KNR-W 2-25 |Bramy rozsuwana automatyczna kpl.
d.9/0312-01
analogia-
adaptacja
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
335 Wyposazenie budynku SUW zgodnie z opisem w projekcie kpl.
d.10|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
336 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.10|cena zakta-
dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
337 Rozruch technologiczny SUW kpl.
d.10|cena zakta-
dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

-

ZBIORNIK RETENCYJ
NY NR 1

2ZBIORNIK RETENCYJ
NY NR 2 (analogia zbiornika
nr 1)

3HALA FILTROW

3.1/Konstrucia hali

3.1.1/Stan zerowy(ptyta fundamento-
wa, kanaly instalacyjne)

3.1.2|Konstrukcja stalowa hali

3.1.3|Wewnentrzne roboty budowla-
ne

3.2|Instalacje sanitarne hali

3.2.1Wezet wodomierzowy-instala-
cja wodociggowa wewnetrzna

3.2.2|Instalacj kanalizacji podchlory-
nu sodu (wykona¢ czesciowo
przed wykonaniem konstrukcji

plyty hali)

3.2.3|Przytacze kanlizacji sanitarnej

3.2.4|Instalacja kanalizacyjna wew-
netrzna(wykonac czesciowo
przed wykonaniem konstrukcji
plyty hali)

3.2.5/System wentylacyjny w po-
mieszczeniach podchlorynu
sodu

3.2.6|System wentylacyjny w hali
technologicznej SUW

3.2.7| System wentylacyjny w czesci
socjalno-bytowej

3.3|Instalacje technologiczne w ha-
li

3.3.1|Osuszacz powietrza

3.3.2|Filtry pospieszne DN2000 mm
Hcz=2,0 m (6 kpl)

3.3.3|Pompa dozujaca podchloryn
sodu Q=0-7,5 I’h

3.3.4|Sprezarki do napedow pneu-
matycznych Qp=250m3/h p=750
mbar (2 kpl)

3.3.5 Dmuchawy do ptukania filtréw

3.3.6| Pompy do ptukania filtrow Q=
200 m3/h Hp=15 m(2 kpl)

3.3.7|Zestaw pompowy pomp siecio-
wych Q=160 m3/h Hp=60 m

3.3.8/Zestaw pompowy pomp siecio-
wych Q=160 m3/h Hp=30 m

3.3.9|Dostawa i montaz przygotowa-
nego warsztatowo orurowania
instalacji technologicznych w

hali w/g projektu technicznego

4/UZBROJENIE STUDNI S2 1S3 (
2 kpl)

5/ISTNIEJACY ZBIORNK ZELBE-
TOWY WODY-ROBOTY KON-
SERWACYJNE-MODERNIZA-
CYJNE

6 KANALY MIEDZYOBIE
KTOWE

6.

Y

Kanaly W1-W2, W3-W4, W5-
W6, W7-W8 wraz z komorom
zasuw 4 (cisnieniowe)

6.2|Kolektory ZB1-ZP1, ZB2-S2,
SR-S4 ,BUD-SK5 (grawitacja)

6.3|Kanaty rurowe P1-SR, BUD-W9,
W9-ZB1, W9-ZB2, ZB1-W11,
ZB2-W10, komora zasuw I, SR,

6.4 Kanat rurowe BUD-W12, W12-
W13, W12-W14, W14-W15, hy-
drant (wodociag)

6.4.1 Wezet W15

6.4.2|Wezet W14
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

6.4.3|Wezt hydrantow nadziemnych z
hydrantami

6.4.4 Wezet W12

6.4.5Wezet W13

6.4.6| Montaz rurociggu

6.5/Rurka podchlorunu

7INSTALACJE ELEKTR
YCZNE | AKPI A

7.1/Roboty zewnetrzne

7.2|Instalacja elektryczna

7.3|System monitoringu zewnetrz-
nego

7.4|System sterowania

7.5/Pomiary AKPiA

7.6/ Pomiary

8DROGIIPLACE

90 GRODZE NI A-ROZEBRA-
NE ISTNIEJACEGO-WYKONA-
NIE NOWEGO

10[CZYNNOSCI TOWARZ
YSZACE

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena Wartos¢
jedn.
1 ZBIORNIK RETENCYJNY NR 1
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3 1010*3,14/4*0,24 = 18,840
d.1/0202-01 nymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-ll z trans-
analogia- |portem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
adaptacja |samowytadowczymi-zebranie humusu gr 0,24 m
2/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 10*10*3,14/4*1 = 78,500
d.1/0202-02 nymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z trans-
portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi-wykop pod wymiane gruntu
3/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi m?2 10*3,14*1,4 = 43,960
d.1/0315-04 stalowymi na gtebokos¢ do 3,0 m pod komory, stu-
dzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.l-IV wraz z rozbiérkg
4/KNNR 1 Reczne formowanie nasypdw z gruntu kat. |-l do- m3 (8,5*8,5*3,14/4*1,0) =
d.1/0311-01 starczonego samochodami samowytadowczymi-pod- 56,716
analogia- |toze zbiornika o wskaznik zaggszczenia Is = 1,00
adaptacja
5/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3 (8,5"8,5*3,14/4*0,15) =
d.1/1101-01 8,507
6/ KNNR 2 izolacja papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2 8,5"8,5*3,14/4 = 56,716
d.1/0507-01
analogia-
adaptacja
7/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt fundamentowych beto- |m?2 (8,2*3,1470,35)+(4,2+1,7+
d.1/0101-02 nowych lub zelbetowych 1,7+2,3+1,6+1,6)*0,35 =
13,597
8/KNR 2-20 |Osadzenie rur ostonowych stalowych $r.454 mm |= |szt.przejsc |4
d.1/0113-16 1,0 m szt 1, $r.350 mm |= 1,0 m szt 1, $r. 273 mm
analogia- |I=1,0m szt 2, w konstrukcji ptyty z uszczelnieniem
adaptacja W rurach ostonowych wprowadzi¢ odcinki rur prze-
wpdowych k/o przygotowane warsztarowo ktére
uwzgledniono w opracowaniu technologicznym
9/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 1,820
d.1/0104-04 wymi okrggtymi zebrowanymi o $r. 12-16 mm-ptyta
10|KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w de- |m3 (8,98,9*3,14/4%0,35)+(3,6"
d.1/0107-03 skowaniu tradycyjnym-beton C30/37 W8 F150 1,1*0,35) = 23,149
11/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych |m?2 (8,7*3,14*5,5)+(8,2*3,14*
d.1/0101-03 lub Zelbetowych 5,5) = 291,863
12|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 5,784
d.1/0104-04 wymi okragtymi zebrowanymi o ér. 12 mm-sciany
13|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowa- |ms3 (8,7*3,14*5,54)-(8,2*3,14*
d.1/0107-04 niu tradycyjnym-beton C30/37 W8 F150 5,54) = 8,698
14|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyty przykrycia betonowych |mz2 (8,2*8,2*3,14*0,25)+1 =
d.1/0101-02 lub Zelbetowych-prefabrykacja-z uwzglednieniem 53,783
analogia- |otworow technologicznych
adaptacja
15/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 1,820
d.1/0104-04 wymi okragtymi zebrowanymi o $r. 8-16 mm-ptyty
przykrycia- zbrojenie dolne i gérne
16/KNNR 2 Betonowanie ptyt przykryciazbrojonych w deskowa- |m3 8,2"8,2*3,14/4*0,25 =
d.1/0107-03 niu tradycyjnym-beton C30/37 W8 F150 13,196
17/KNR 2-33 |Montaz pokrywy przykryciowej na zbiorniku szt. 1
d.1/0412-05
analogia-
adaptacja
18/KNR BC-02 | Chemoodporna powtoka epoksydowa - grubowarst- |m2 (8,2*3,14*5,5)+57+57 =
d.1]/0406-05 wowa na podfoza wilgotne, gr. 1 mm-wnetrz zbioeni- 255,614
analogia- |ka
adaptacja
19|KNNR 2 Docieplenie $cian zewnetrnych zbiornika ptytami sty- |m2 (8,7*3,14*5,5) = 150,249
d.1/1902-01 ropianowymi - metoda lekka "; faktura nakrapiana
analogia- |lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm
adaptacja |na $cianach
20|KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych |m3 0,8
d.1]1430-03 o objetosci do 1.5 m3 - elementy zelbetowe-cokot-
zelbrtowy dla wtazu nierdzewnego
21/KNNR 4 Osadzenie wlaz systemowego nierdzewnego sz.t 1
d.11429-01 800x800
analogia-
adaptacja
22|KNR 2-02 |Gzymsy z cegiet petnych 38x30 cm + rury przepusto-|m 27
d.1/0119-04 we
analogia-
adaptacja
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przykrycia- zbrojenie dolne i gérne

Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena Wartos¢
jedn.
23|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spusto- |szt. 2
d.1/0506-04 we
24/ KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spusto- |m 2*6 = 12,000
d.1]0506-03 we
25/KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycz- |m2 8,68,6*3,14/4 = 58,059
d.1/0125-04 nej zaprawy na powierzchniach poziomych narazo-
nych na dziatanie wody bezcisnieniowej; gr. warstwy
2mm
26/KNNR 2 Izolacje poziome z ptyt styropianowych uktadanych |m?2 58,059
d.1/0602-03 na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
analogia-
adaptacja
27|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzko- |m?2 58,059
d.1/0604-01 wa
28|KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro, |m?2 59
d.1/1202-05 gr. 60 mm-beton dociskowy uzbrojony
analogia-
adaptacja
29/KNNR 2 izolacja papg termozgrzewalng jednowarstwowe- m2 8,5"8,5*3,14/4 = 56,716
d.1/0507-01 wierzchnia
analogia-
adaptacja
30|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej |m?2 8,6*3,14*0,8 = 21,603
d.1/0504-02 powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25
cm
2 ZBIORNIK RETENCYJNY NR 2 (analogia zbiornika nr 1)
31/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |ms3 10%10*3,14/4*0,24 = 18,840
d.2|0202-01 nymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1l z trans-
analogia- |portem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
adaptacja |samowytadowczymi-zebranie humusu gr 0,24 m
32/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 10*10*3,14/4*1 = 78,500
d.2/0202-02 nymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z trans-
portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi-wykop pod wymiane gruntu
33/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi m?2 10*3,14*1,4 = 43,960
d.2|0315-04 stalowymi na gtebokos¢ do 3,0 m pod komory, stu-
dzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.l-IV wraz z rozbiérkg
34|KNNR 1 Reczne formowanie nasypdw z gruntu kat. |-l do- m3 (8,5*8,5*3,14/4*1,0) =
d.2/0311-01 starczonego samochodami samowytadowczymi-pod- 56,716
analogia- |toze zbiornika o wskaznik zaggszczenia Is = 1,00
adaptacja
35|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 (8,5"8,5*3,14/4*0,15) =
d.2/1101-01 8,507
36/KNNR 2 izolacja papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2 8,5"8,5*3,14/4 = 56,716
d.2/0507-01
analogia-
adaptacja
37|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt fundamentowych beto- |mz2 (8,2*3,1470,35)+(4,2+1,7+
d.2|0101-02 nowych lub zelbetowych 1,7+2,3+1,6+1,6)*0,35 =
13,597
38/KNR 2-20 |Osadzenie rur ostonowych stalowych $r.454 mm I= |szt.przejsc |4
d.2|0113-16 1,0 m szt 1, $r.350 mm |= 1,0 m szt 1, $r. 273 mm
analogia- |I=1,0m szt 2, w konstrukcji ptyty z uszczelnieniem
adaptacja W rurach ostonowych wprowadzi¢ odcinki rur prze-
wpdowych k/o przygotowane warsztarowo ktére
uwzgledniono w opracowaniu technologicznym
39/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 1,820
d.2/0104-04 wymi okrggtymi zebrowanymi o $r. 12-16 mm-ptyta
40|KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w de- |m3 (8,98,9*3,14/4%0,35)+(3,6"
d.2/0107-03 skowaniu tradycyjnym-beton C30/37 W8 F150 1,1*0,35) = 23,149
41|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych |m?2 (8,7*3,14*5,5)+(8,2*3,14*
d.2/0101-03 lub Zelbetowych 5,5) = 291,863
42/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 5,784
d.2/0104-04 wymi okragtymi zebrowanymi o $r. 12 mm-sciany
43|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowa- |ms3 (8,7*3,14*5,54)-(8,2*3,14*
d.2/0107-04 niu tradycyjnym-beton C30/37 W8 F150 5,54) = 8,698
44/ KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyty przykrycia betonowych |mz2 (8,2*8,2*3,14*0,25)+1 =
d.2|0101-02 lub Zelbetowych-prefabrykacja-z uwzglednieniem 53,783
analogia- |otworow technologicznych
adaptacja
45/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 1,820
d.2/0104-04 wymi okragtymi zebrowanymi o $r. 8-16 mm-ptyty
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Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena Wartos¢
jedn.
46/KNNR 2 Betonowanie ptyt przykryciazbrojonych w deskowa- |ms3 8,28,2*3,14/4*0,25 =
d.2/0107-03 niu tradycyjnym-beton C30/37 W8 F150 13,196
47|KNR 2-33 |Montaz pokrywy przykryciowej na zbiorniku szt. 1
d.2|0412-05
analogia-
adaptacja
48|KNR BC-02 |Chemoodporna powtoka epoksydowa - grubowarst- |m?2 (8,2*3,14*5,5)+57+57 =
d.2|0406-05 wowa na podtoza wilgotne, gr. 1 mm-wnetrz zbioeni- 255,614
analogia- |ka
adaptacja
49/KNNR 2 Docieplenie $cian zewnetrnych zbiornika ptytami sty- |m?2 (8,7*3,14*5,5) = 150,249
d.2/1902-01 ropianowymi - metoda lekka "; faktura nakrapiana
analogia- |lub rustykalna naktadana recznie, grubosc¢ 1,5 mm
adaptacja |na scianach
50/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych |m3 0,8
d.2|1430-03 0 objetosci do 1.5 m3 - elementy zelbetowe-cokdt-
zelbrtowy dla wiazu nierdzewnego
51/KNNR 4 Osadzenie wtaz systemowego nierdzewnego sz.t 1
d.2|1429-01 800x800
analogia-
adaptacja
52|/KNR 2-02 |Gzymsy z cegiet petnych 38x30 cm + rury przepusto-|m 27
d.2/0119-04 we
analogia-
adaptacja
53|KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - leje spusto- |szt. 2
d.2/0506-04 we
54 KNNR 2 Montaz obrébek z tworzyw sztucznych - rury spusto- |m 2*6 = 12,000
d.2/0506-03 we
55 /KNR BC-02 |Izolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej, elastycz- |m2 8,68,6*3,14/4 = 58,059
d.2/0125-04 nej zaprawy na powierzchniach poziomych narazo-
nych na dziatanie wody bezcisnieniowej; gr. warstwy
2mm
56/ KNNR 2 Izolacje poziome z ptyt styropianowych uktadanych |m?2 58,059
d.2/0602-03 na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo
analogia-
adaptacja
57/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzko- |m?2 58,059
d.2/0604-01 wa
58/ KNNR 2 Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na ostro, |m?2 59
d.2/1202-05 gr. 60 mm-beton dociskowy uzbrojony
analogia-
adaptacja
59|KNNR 2 izolacja papg termozgrzewalng jednowarstwowe- m2 8,5"8,5*3,14/4 = 56,716
d.2/0507-01 wierzchnia
analogia-
adaptacja
60|KNNR 2 Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej |m?2 8,6*3,14*0,8 = 21,603
d.2/0504-02 powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25
cm
3 HALA FILTROW
3.1 Konstrucia hali
3.1. Stan zerowy(ptyta fundamentowa, kanaty instalacyjne)
1
61/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- ms3 1,1*35"9 = 346,500
d.3./0201-02 biernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z
1.1 transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samocho-
dami samowytadowczymi
62/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich  |m3 0,6*35*9 = 189,000
d.3.|1411-04
1.1]analogia-
adaptacja
63|KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3 33,5*7,5"0,1 = 25,125
d.3.|1410-02
1.1
64|KNNR 2 Izolacje poziome z ptyt styropianowych uktadanych |mz2 33,5*7,5 = 251,250
d.3./0602-03 na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo-
1.1]analogia- |polistyren ekstrudowany 10 cm
adaptacja
65/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzko- |m?2 251,25*2 = 502,500
d.3./0604-01 wa
1.1
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66| KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betono-|m2 143,926
d.3./0101-01 wych lub Zelbetowych (fawa i kanaty
1.1
67|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 10,098
d.3.|0104-04 wymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm-stal
1.1]analogia- |AllIN 12 mm B500SP
adaptacja
68 KNNR 2 Betonowanie faw fundamentowych zbrojonych w de- |m3 133,452
d.3./0107-01 skowaniu tradycyjnym(ptyta i kanaty)-beton C25/30
1.1]analogia- |W8
adaptacja
69/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, |m3 0,8*1%(33,2+33,2+7,2+7,2)
d.3./0214-04 z. |punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spychar- = 64,640
1.1/0.2.11.4. kami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
9911-03 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.
analogia- |gruntu |-l - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00)-pia-
adaptacja chem z dowozem
3.1. Konstrukcja stalowa hali
2
70 Wykonanie warsztatowe elementéw konstrukcyjnych |t 10,084
d.3.|cena zakta- |hali z zabezpieczeniem antykorozyjnem (w/g Ne.
1.2|dowa rys. K.12)
71/KNNR 7 Hala-montaz konstrukciji t 10,084
d.3./0101-01
1.2|analogia-
adaptacja
72|KNNR 7 Obudowa $cian z ptyt warstwowych poliuretanowych |m?2 393,860
d.3./0601-04 gr.12cm
1.2|analogia-
adaptacja
73/KNNR 7 Obudowa dachu z ptyt warstwowych poliuretanowych|m?2 33,4*7,2 = 240,480
d.3./0601-04 gr. 16 cm
1.2|analogia-
adaptacja
74|KSNR 7 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 1 m2- |m2 4870,9 = 43,200
d.3.|0701-02 PCV dwuszybowe (48 kpl)
1.2|analogia-
adaptacja
75|KSNR 7 Drzwi stalowe zewnetrzne ocieplane oc powlekane |kpl. 5
d.3./0203-04 2x1m
1.2|analogia-
adaptacja
76/ KNR-W 2- |Brama rolowana podnoszone mechanicznie 4*4 m- |m2 1
d.3./02 1032-01 |dostawa,montaz i rozruch
1.2
77/KNNR 2 Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej |m2 (33,5+33,5+7,5+7,5)*0,5 =
d.3./0504-02 przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm-blacza 41,000
1.2/analogia- |oc powlekana
adaptacja
78 KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw |m 6*2 = 12,000
d.3./0505-07 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej
1.2 - rury spustowe okragte
79|KNNR 2 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw |m 32
d.3./0505-05 prefabrykowanych z blachy ocynkowanej i cynkowej
1.2 - rynny dachowe pétokragte
3.1. Wewnentrzne roboty budowlane
3
80(KNNR 2 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na m?2 111,000
d.3./1702-01 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
1.3 obustronnym jednowarstwowym
81|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt. 5
d.3.|1104-01
1.3|analogia-
adaptacja
82|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych |m2 5
d.3./1103-01 fabrycznie wykonczonych
1.3
83/KNNR 2 Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych o wym. po- |m?2 7*5,9 = 41,300
d.3./1203-02 nad 15x15 cm na zaprawie klejowej
1.3|analogia-
adaptacja
84|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktada- m 5,9+5,9+5,9+5,9+5,9+5,9+
d.3./1203-03 nych na zaprawie klejowe;j T+7+7+3+3+1,741,7-(1*9) =
1.3 56,800
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85|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowany- |m?2 (7+7-1+46+6-1+6+6-2+3+3+
d.3./0803-02 mi na klej 1,7+41,7+1,7+1,5)*2 =
1.3|analogia- 93,200
adaptacja
86/ KNNR 2 Posadzki z ptytek chemoodpornych m2 2,97 = 20,300
d.3./1203-02
1.3|analogia-
adaptacja
87|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktada- m 3+3+3+3 = 12,000
d.3./1203-03 nych na zaprawie klejowej-chemoodporne
1.3
88|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami chemoodpornymi mocowa- |m2 (7+3+3)*2 = 26,000
d.3./0803-02 nymi na klej
1.3|analogia-
adaptacja
3.2 Instalacje sanitarne hali
3.2 Wezet wodomierzowy-instalacja wodociggowa wewnetrzna
1
89|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkanio- |kpl. 1
d.3./0140-02 we o $r. nominalnej 20 mm
21
90|KNNR 4 Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur  |szt. 2
d.3./0130-02 stalowych o $r. nominalnej 20 mm-kulowe
21
91/KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalo-|szt. 65
d.3./0130-02 wych o $r. nominalnej 20 mm-antyskazeniowy
21
92/KNNR 4 Rurociggi PE-Xc/AlI/PE-xc o ér. 32x3,0 mm o potg- |m 0,5+3,15+5,5+1,9+0,5+2+
d.3./0111-03 czeniach zaprasowywanych, na $cianach 1,7+1,5+0,5+1,9+25+1,9+
2.1|analogia- 0,3+2,7+2+2,5 = 53,550
adaptacja
93|KNNR 4 Rurociggi PE-Xc/AlI/PE-xc o $r. 20x2,0 mm o potg- |m 0,5+2 = 2,500
d.3./0111-01 czeniach zaprasowywanych, na scianach
2.1|analogia-
adaptacja
94 KNNR 4 Rurociagi PE-Xc/AI/PE-xc o ér. 16x2,0 mm o potg- |m 0,5+1,2+1,5+0,7+0,7+1,2+
d.3./0111-01 czeniach zaprasowywanych, na $cianach 0,5+1,2+0,7+0,7+1,2+0,7+
2.1]analogia- 1,2+0,7+0,5+1,2 = 14,400
adaptacja
95/KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt. 4
d.3./0135-02
2.1|analogia-
adaptacja
96 KNNR 4 Zawory przytgczeniowe katowe o $r. nominalnej 15 |szt. 9
d.3./0132-01 mm(do tgczenia wezyka elastycznego) +pszejscie na
21 PX
97 Elektryczny przeptywowy podgrzewacz woty o mocy |kpl. 6
d.3.|wycena in- |5,5 kW z baterig
2.1|dywidualna
98/KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m 71
d.3./0128-01
2.1|analogia-
adaptacja
99|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych prob. 1
d.3./0127-01
2.1]analogia-
adaptacja
100|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r. 18 mm otulinami PU metodg |m 14,5
d.3./0107-01 izolowania po montazu rurociggu
2.1|analogia-
adaptacja
101|KNR 0-34 |Izolacja rurociggdw $r. 22 mm otulinami PU metodg |m 2,5
d.3./0107-01 izolowania po montazu rurociggu
2.1]analogia-
adaptacja
102|KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r. 35 mm otulinami PU metodg |m 54
d.3./0107-02 izolowania po montazu rurociggu
2.1|analogia-
adaptacja
3.2, Instalacj kanalizacji podchlorynu sodu (wykonaé czesciowo przed wykonaniem konstrukcji ptyty hali)
2

-34-

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774




MEOCHOW-SUW-przebudowa i rozbudowa-2021-bis-2022-bis POZYCJE

Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar Cena Wartos¢
jedn.
103|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- ms3 1,51,5"1,5"2 = 6,750
d.3./0201-02 biernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z
2.2 transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samocho-
dami samowytadowczymi-wykop zewnetrzny pod
studnie
104|KNNR 4 Studnie bezodptywowa do neutralizacji podchlorynu |stud. 1
d.3./1413-03 z polimerobetonu 1200 mm
2.2|analogia-
adaptacja
105/KNNR 4 Whpusty zeliwne piwniczne o sr. 100 mm-kratka $cie- |szt. 2
d.3./0216-02 kowa prosta Fi 110
2.2
106|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w goto- |[m 7
d.3./0203-03 wych wykopach, w o potgczeniach wciskowych
2.2/analogia-
adaptacja
107|KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w goto- |m 2,6+2,1+2,1 = 6,800
d.3./0203-01 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
2.2|analogia- |wciskowych-w zestawie ksztattek uwzglednic trzy za-
adaptacja |Wwory napowietrzajgco
108/ KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem grusz- |kpl. 2
d.3./0230-02 kowym
2.2
109|KNNR 4 Oczomyjka kpl. 1
d.3./0230-02
2.2/analogia-
adaptacja
110|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, |m3 6,75-(1,2*1,2*3,14/4*1,5) =
d.3./0214-04 z. |punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spychar- 5,054
2.2/0.2.11.4. kami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
9911-03 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.
analogia- |gruntu |-l - wspdiczynnik zageszczenia Js=1.00)-pia-
adaptacja chem dowiezionym
3.2. Przytacze kanlizacji sanitarnej
3
111|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych [km 59*0,001 = 0,059
d.3.|01 0113-08 |- trasa wykopoéw
2.3|analogia-
adaptacja
112/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsie- m3 (1,15+2,45)/2*59*0,8 =
d.3./0201-02 biernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z 84,960
2.3 transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samocho-
dami samowytadowczymi
113|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich ~ |m3 27,606
d.3./1411-02 grubosci 15 cm-podsypka i obsypka rur
2.3|analogia-
adaptacja
114/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe $r 400-425 mm |szt. 5
d.3.|1417-02 - zamknigcie rurg teleskopowa-sr. digbokos¢ 2 m
2.3/analogia-
adaptacja
115|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. m 59
d.3./1308-02 160 mm-ze sprawdzeniem szczlnosci
2.3|analogia-
adaptacja
116|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, |m3 84,96-28,792-(5*0,415*
d.3./0214-04 z. |punktowych, rowow, wykopdw obiektowych spychar- 0,415*3,14/4*2) = 54,816
2.3/0.2.11.4. kami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
9911-03 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.
analogia- |gruntu |-l - wspoiczynnik zageszczenia Js=1.00)-pia-
adaptacja |chem dowiezionym
3.2 Instalacja kanalizacyjna wewnetrzna(wykonac¢ czesciowo przed wykonaniem konstrukcji ptyty hali)
4
117|KNNR 4 Wohpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm-kratka Scie- |szt. 3
d.3./0216-02 kowa prosta Fi 110
2.4
118/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w goto- |m 28
d.3./0203-03 wych wykopach, w o potgczeniach wciskowych-w ze-
2.4/analogia- |stawie ksztattek uwzgledni¢ cztery zawory napowie-
adaptacja |irzajgco-ze sprawdzeniem szczInosci
119|KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w goto- |m 1+2,9+42,9+3,9+2,2 =
d.3./0203-01 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach 12,900
2.4|analogia- |wciskowych-ze sprawdzeniem szczelnosci
adaptacja
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120|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem grusz- |kpl. 3
d.3./0230-02 kowym
24
121|KNNR 4 Ustepy z ptuczkg ustgpowa typu "kompakt" kpl. 1
d.3./0233-03
24
122|KNNR 4 Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl. 1
d.3.|0234-02
24
3.2 System wentylacyjny w pomieszczeniach podchlorynu sodu
5
123|KNR-W 2- |Wentylator dachowy 880m3/h szt. 2
d.3./17 0201-01
2.5/analogia-
adaptacja
124|KNR-W 2- |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ Ao |[szt. 2
d.3./17 0146-01 |obwodzie do 1300 mm(200*200)
25
3.2 System wentylacyjny w hali technologicznej SUW
6
125|KNR-W 2- |Wentylator dachowy 1300 m3/h szt. 3
d.3./17 0201-01
2.6|analogia-
adaptacja
126 KNR-W 2- |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ Ao |[szt. 2
d.3./17 0146-02 |obwodzie do 1600 mm(400*400)
2.6
3.2 System wentylacyjny w czesci socjalno-bytowej
7
127|KNR-W 2- |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.|szt. 3
d.3./17 0147-01 |do 315 mm
27
128 KNR-W 2- |Wentylator pomieszczniowy wywiewny V=280m3/h |szt. 3
d.3.{17 0205-01
2.7|analogia-
adaptacja
3.3 Instalacje technologiczne w hali
3.3. Osuszacz powietrza
1
129 Dostawa i montaz osuszacza powietrza w/g parame- |kpl. 2
d.3.|analiza in- |tréw okreslonych w projekcie(52 1/24 h)
3.1|dywidualna
3.3. Filtry pospieszne DN2000 mm Hcz=2,0 m (6 kpl)
2
130 Dostawa i montaz- filiry pospieszne DN2000 mm kpl. 1
d.3.|analiza in- |Hcz=2,0 m
3.2|dywidualna|Krotnos¢ = 6
3.3. Pompa dozujgca podchloryn sodu Q=0-7,5 I/h
3
131 Dostawa i montaz pompy dozujgcz podchloryn sodu |kpl. 1
d.3.|analiza in- |Q=0-7,51/h
3.3|dywidualna
3.3. Sprezarki do napedéw pneumatycznych Qp=250m3/h p=750 mbar (2 kpl)
4
132 Dostawa i montaz sprezarki do napedéw pneuma-  |kpl. 1
d.3.|analiza in- |tycznych Qp=250m3/h p=750 mbar
3.4|dywidualna|Krotnos¢ = 2
3.3. Dmuchawy do ptukania filtrow
5
133 Dostawa i montaz sprezarki do napedéw pneuma-  |kpl. 1
d.3.|analiza in- |tycznych Q=20m3/h p=10 bar
3.5|dywidualna|Krotnos¢ = 2
3.3. Pompy do ptukania filtrow Q=200 m3/h Hp=15 m(2 kpl)
6
134 Dostawa i montaz pompy do ptukania filtrow Q=200 |kpl. 1
d.3.|analiza in- |/m3/h Hp=15m
3.6|dywidualna|Krotnos¢ = 2
3.3. Zestaw pompowy pomp sieciowych Q=160 m3/h Hp=60 m
7
135 Dostawa i montaz zestaw pompowy pomp siecio- kpl. 1
d.3.|analiza in- |wych Q=160 m3/h Hp=60 m
3.7|dywidualna
3.3. Zestaw pompowy pomp sieciowych Q=160 m3/h Hp=30 m
8
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136 Dostawa i montaz zestaw pompowy pomp siecio- kpl. 1
d.3.|analiza in- |wych Q=160 m3/h Hp=30 m
3.8|dywidualna
3.3. Dostawa i montaz przygotowanego warsztatowo orurowania instalacji technologicznych w hali w/g projektu
9 technicznego
137 Dostawa i montaz przygotowanego warsztatowo oru- |kpl. 1
d.3.|analiza in- |rowania instalacji technologicznych w hali w/g projek-
3.9|dywidualna tu technicznego
4 UZBROJENIE STUDNI S2 | S3 ( 2 kpl)
138/KNR 4-051 |Demontaz studni z kregdw betonowych o $r. 1200  |kpl. 1
d.4/0409-03 mm
analogia- |Krotnos¢ =2
adaptacja
139/ KNNR 1 Niwelacja terenu wokét studni m3 6
d.4/0311-05 Krotnos¢ = 2
analogia-
adaptacja
140/KNNR 11 |Demontaz istniejgcego uzbrojenia glowicy studni kpl. 1
d.4/0102-03 Krotnos¢ = 2
analogia-
adaptacja
141|KNNR 11 |Montaz pomy gtebinowe z petnym uzbrojeniem i kpl. 1
d.4/0102-02 osprzetem w/g parametréw okreslonych w projekcie:
analogia- |14 Rura podfiltrowa 160 x 7,2 mm --------- PCV-U 1,0
adaptacja |M
13 Filtr szczelinowy t 160 x 7,2 --------- PCV-U 20,0
m
12 Rura nadfiltrowa 160 x 7,2 mm --------- PCV-U
59,0 m
11 Pompa gtebinowa SQ 1-110 0 Q=1,7 m3/h, Hp=
60,0 m st.wody 1 szt.
10 Rury pompowe DN40 --------- -----mnn--- 57,0m
9 Gtowica studzienna wg.producenta 1 szt.
8 Kotnierz do rur PE DN50 mm wg.producenta 1
szt.
7 Zwezka dwukotnierzowa DN50/40 wg.producenta
1 szt.
6 Skrzynka elektryczna Hydroglobal wg.producenta 1
szt.
5 Przepustnica zaporowa wg.producenta 1 szt.
4 Przepustnica zwrotna | wg.producenta 1 szt.
3 Obudowa studni DN40 wg.producenta 1 szt.
2 Manometr 0 - 1,6 MPa wg.producenta 1 szt.
1 Wodomierz DN40
Krotnos¢ = 2
5 ISTNIEJACY ZBIORNK ZELBETOWY WODY-ROBOTY KONSERWACYJNE-MODERNIZACYJNE
142|KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe |m?2 (10*10*3,14/4*4,5)+(10*10*
d.5/0204-02 wodne powierzch wewnetszych zbiornika 3,14/4*2) = 510,250
analogia-
adaptacja
143|KNNR 1 Wypompowanie wody w trakcie czyszczenia godz. (10*10*3,14/4*4,5)+(10*10*
d.5|0603-01 3,14/4*2) = 510,250
analogia-
adaptacja
144/ KNR 13-16 |Malowanie natryskiem pneumatycznym zewnetrzne |m?2 10,5%10,5*3,14/4*4,5 =
d.5/0301-02 zbiornika 389,458
analogia-
adaptacja
145 Dostawa i montaz pomp napowietrzjacych kpl. 1
d.5|analiza in- |Krotnos¢ =2
dywidualna
6 KANALY MIEDZYOBIEKTOWE
6.1 Kanaty W1-W2, W3-W4, W5-W6, W7-W8 wraz z komorom zasuw 4 (ciSnieniowe)
146 KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |km (6,5+63,5+5+50)*0,001 =
d.6./01 0113-08 |- trasa wykopdw 0,125
1|analogia-
adaptacja
147|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokoéci do 3.0 m wyko- |m3 120,900
d.6./0210-01 nywane na odktad koparkami podsigbiernymi o po-
1 jemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1lI
148/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéow sypkich  |m3 44,835
d.6./1411-02 grubosci 15 cm-podsypka i obsypka rur
1|analogia-
adaptacja
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149|KNNR 4 Studna komory zasuwz kregéw betonowych o $r. kpl. 1
d.6./1413-05 1500mm w gotowym wykopie o gtebokosci 2 m-ele-
1lanalogia- |menty prefabrykowanez przejéciami dla rur, z wto-
adaptacja |pionymi stopniami ztazowymi z betonu B45 niena-
sigkliwego z z zabezpieczonym powtokami, pokrywa
z otworami dla montazu wtazu wraz z wtazem
150|KNNR 4 Uzbrojenie studni zasuw 4: tgczni RK 150 mm szt 4  |kpl. 1
d.6./11014-04 + |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez
1/KNNR 4 obudowy o0 $r.150 mm szt 3 montowane w komorach
1106-04 + |ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 150
KNNR 4 mme-tréjnik zel.kot. 150 mm szt 2
1014-04
151|KNNR 4 Wezet W1- ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe |kpl. 1
d.6./{1014-03 + |0 $r. 110 mm-tgcznik RK 110 szt 2
1/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obu-
1105-03 + |dowa 0 $r.100 mm szt 2
KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe
1014-04 + |kotnierzowe o $r. 150 mm-tréjnik zel. kot.150/150/
KNNR 4 150 szt 1
1014-04 + |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe
KNNR 4 kotnierzowe o $r. 150 mm-zwezka zel. kot.150/100
101404 S22 .
Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe
kotnierzowe o $r. 150 mm-tgcznik RK 150 szt 1
152|KNNR 4 Wezet W3- ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe |kpl. 1
d.6./11014-03 + |0 $r. 110 mm-tgcznik RK 110 szt 1
1/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obu-
1105-03 + |dowa o0 $r.150,0 mm szt 2
KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe
1014-04 + |kotnierzowe o $r. 150 mm-trojnik zel. kot.150/100/
KNNR 4 150 szt 1
1014-04 + |Sieci wodociggowe - k
KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe
1014-04 kotnierzowe o $r. 150 mm-tacznik RK 150 szt 1
153|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych |m3 5%0,06 = 0,300
d.6./1430-01 o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
1
154/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur poliety-|m 2
d.6.|1009-07 lenowych (PE100 SDR17) o $r.zewnegtrznej 160 mm
1
155|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych |zigcz. 11
d.6./1010-07 cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czoto-
1 wego o $r. zewn. 160 mm
156 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych |zigcz. 9
d.6./11011-07 cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elek-
1 trooporowych o $r. zewn. 160 mm-kolana i tuki e-op.
160 mm
157|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociago- [200m -1 1
d.6.|1603-02 wych z rur zeliwnych ci$nieniowych o $r. 150 mm prob.
1|analogia-
adaptacja
158 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.  [odc.200m |1
d.6./1611-01 nominalnej do 150 mm
1|analogia-
adaptacja
159|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nomi- |odc.200m |1
d.6.|1612-01 nalnej do 150 mm
1
160/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, |m3 120,9-44,835-(1,8"1,8*3,14/
d.6./0214-04 z. |punktowych, rowow, wykopdw obiektowych spychar- 4*2) = 70,978
1/0.2.11.4. kami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
9911-02 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.
analogia- |gruntu |-l - wspoiczynnik zageszczenia Js=0.98)
adaptacja
161|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |ms3 120,9-70,978 = 49,922
d.6./0202-02 nymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z trans-
1|analogia- |portem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
adaptacja |samowytadowczymi-wywdz nadmiaru gruntu
6.2 Kolektory ZB1-ZP1, ZB2-S2, SR-S4 ,BUD-SK5 (grawitacja)
162|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych [km (48+3+11+47)*0,001 =
d.6./01 0113-08 |- trasa wykopdw 0,109
2|analogia-
adaptacja
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163|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokoéci do 3.0 m wyko- |m3 109*0,8*1,6 = 139,520
d.6./0210-01 nywane na odktad koparkami podsigbiernymi o po-
2 jemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1lI
164KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéow sypkich ~ |m3 40,538
d.6./1411-02 grubosci 15 cm-podsypka i obsypka rur
2|analogia-
adaptacja
165/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe $r 425 mm - |szt. 10
d.6.|1417-02 zamkniecie rurg teleskopowg
2
166|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. m 109
d.6./1308-02 160 mm
2|analogia-
adaptacja
167|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.no- |odc. -1 1
d.6./1610-01 minalnej do 150 mm prob.
2|analogia-
adaptacja
168/ KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, |m3 139,52-40,538-(5*0,425*
d.6./0214-04 z. |punktowych, rowow, wykopdw obiektowych spychar- 0,425*3,14/4*1,5) = 97,919
2l0.2.11.4. kami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
9911-02 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.
analogia- |gruntu |-l - wspoiczynnik zageszczenia Js=0.98)
adaptacja
169|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |ms3 139,52-97,919 = 41,601
d.6./0202-02 nymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z trans-
2|analogia- |portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
adaptacja |samowytadowczymi-wywdz nadmiaru gruntu
6.3 Kanaty rurowe P1-SR, BUD-W9, W9-ZB1, W9-ZB2, ZB1-W11, ZB2-W10, komora zasuw ll, SR,
170|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych [km 0,064 <(24+5,5+4+9+11+
d.6.|01 0113-08 |- trasa wykopow 11)*0,001> = 0,064
3|analogia-
adaptacja
171/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko- |m3 75,680
d.6./0210-01 nywane na odktad koparkami podsigbiernymi o po-
3 jemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11I
172|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich  |m3 23,802
d.6.|1411-02 grubosci 15 cm-podsypka i obsypka rur
3|analogia-
adaptacja
173|KNNR 4 Studna komory zasuwz kregéw betonowych o $r. kpl. 1
d.6./1413-05 1500mm w gotowym wykopie o gtebokosci 2 m-ele-
3lanalogia- |menty prefabrykowanez przejsciami dla rur, z wto-
adaptacja |pionymi stopniami ztazowymi z betonu B45 niena-
sigkliwego z z zabezpieczonym powtokami, pokrywa
z otworami dla montazu wiazu wraz z wtazem
174|KNNR 4 Uzbrojenie studni zasuw 5: taczni RK 150 mm szt 4  |kpl. 1
d.6./11014-04 + |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez
3/KNNR 4 obudowy o0 $r.150 mm szt 3 montowane w komorach
1106-04 + |ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150
KNNR 4 mm-tréjnik zel.kot. 150 mm szt 1,kolano zel.kot 150
1014-04 mm szt 2, tgcznik RK 160 szt 3
175|KNNR 11 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 |szt. 1
d.6./0405-03 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy
3lanalogia- |studni); gtebokos$¢ 2 m-studnia rozprezna
adaptacja
176|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur poliety-/m 64
d.6./1009-07 lenowych (PE100 SDR17) o $r.zewnetrznej 160 mm
3
177|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |zigcz. 8
d.6./1010-07 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czoto-
3 wego o sr. zewn. 160 mm
178/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |zigcz. 6
d.6./1011-07 cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elek-
3 trooporowych o $r. zewn. 160 mm-kolana i tuki e-op.
160 mm
179|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggo- [200m -1 1
d.6.|1603-02 wych z rur zeliwnych cisnieniowych o $r. 150 mm préb.
3|analogia-
adaptacja
180|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.  |odc.200m |1
d.6.|1611-01 nominalnej do 150 mm
3|analogia-
adaptacja
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181|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nomi- |odc.200m |1
d.6./1612-01 nalnej do 150 mm
3
182|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, |m3 75,6-23,802-(1,8*1,8*3,14/
d.6./0214-04 z. |punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spychar- 4*2)-(1,2"1,2*3,14/4*2) =
3l0.2.11.4. kami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami 44,450
9911-02 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.
analogia- |gruntu |-l - wspdiczynnik zageszczenia Js=0.98)
adaptacja
183/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 75,6-44,45 = 31,150
d.6./0202-02 nymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z trans-
3|analogia- |portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
adaptacja |samowytadowczymi-wywdz nadmiaru gruntu
6.4 Kanat rurowe BUD-W12, W12-W13, W12-W14, W14-W15, hydrant (wodociag)
6.4. Wezet W15
1
184|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 1
d.6.|1014-05 kotnierzowe o $r. 200 mm-trojnik zel.kot. 200/200/
41 200
185|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 3
d.6.|1014-05 kotnierzowe o $r. 200 mm-tgcznik RK 225
41
186|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obu- |kpl. 2
d.6./1105-05 dowg 0 $r.200 mm
41
187|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych |m3 2%0,06 = 0,120
d.6./1430-01 o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
41
6.4. Wezet W14
2
188/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt. 1
d.6.|1014-05 kotnierzowe o $r. 200 mm-trojnik zel.kot. 200/200/
4.2 200
189|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt. 3
d.6.|1014-05 kotnierzowe o $r. 200 mm-tgcznik RK 225
4.2
190|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obu-  |kpl. 1
d.6./1105-05 dowg 0 $r.200 mm
4.2
191|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych |m3 1*0,06 = 0,060
d.6.{1430-01 o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
4.2
6.4. Wezt hydrantéw nadziemnych z hydrantami
3
192|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych |zigcz. 1
d.6./11011-10 cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elek-
4.3 trooporowych o $r. zewn. 160 mm-tréjnik e-op. 225/
90/225
193|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt. 2
d.6.|1014-05 kotnierzowe o $r. 200 mm-tgcznik RK 225
4.3
194 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych |szt. 3
d.6./1012-01 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
4.3 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrz-
nej do 90 mm
195/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |zigcz. 3
d.6./11011-03 cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elek-
4.3 trooporowych o $r. zewn. 90 mm-mufa e-0p.90 mm
+ odzinek 1 mb rury PE 90 mm
196 KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl. 1
d.6./1119-03
4.3
197|KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych |m3 0,06*2 = 0,120
d.6.{1430-01 o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe podbu-
4.3|analogia- |dowy wezta
adaptacja
6.4. Wezet W12
4
198/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt. 1
d.6.|1014-05 kotnierzowe o $r. 200 mm-trojnik zel.kot. 200/200/
4.4 200
199/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt. 3
d.6.|1014-05 kotnierzowe o $r. 200 mm-tgcznik RK 225
4.4
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200|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obu- |kpl. 2
d.6./1105-05 dowg 0 $r.200 mm
4.4
201|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych |m3 1*0,06 = 0,060
d.6./1430-01 o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
4.4
6.4. Wezet W13
5
202|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt. 1
d.6.|1014-04 kotnierzowe o $r. 200 mm-trojnik zel.kot. 150/150/
4.5 150
203|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt. 1
d.6.|1014-04 kotnierzowe o $r. 200 mm-zwezka zel.kot.200/150
4.5
204|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe szt. 1
d.6.|1014-05 kotnierzowe o $r. 200 mm-tgcznik RK 225
4.5
205/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe szt. 2
d.6.|1014-04 kotnierzowe o $r. 150 mm-tgcznik RK 150
4.5
206 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obu-  |kpl. 2
d.6./1105-05 dowg 0 $r.200 mm
4.5
207|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obu-  |kpl. 1
d.6./1105-0 dowg 0 $r.150 mm
4.5
208|KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych |m3 1*0,06 = 0,060
d.6./1430-01 o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe
4.5
6.4. Montaz rurociagu
6
209|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych|km (4+23+69+33)*0,001 =
d.6./01 0113-08 |- trasa wykopdw 0,129
4.6|analogia-
adaptacja
210|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko- |m3 129%0,9*1,4 = 162,540
d.6./0210-01 nywane na odktad koparkami podsigbiernymi o po-
4.6 jemnosci tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1lI
211|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur poliety-/m 129
d.6./1009-10 lenowych (PE100 SDR11) o $r.zewnetrznej 225 mm
4.6
212|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych |zigcz. 11
d.6./1010-10 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czoto-
4.6 wego o $r. zewn. 225 mm
213|KNNR 4 Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociago- [200m -1 1
d.6./1608-03 wych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r. 200 |prob.
4.6 mm
214/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o ér.  |odc.200m |1
d.6.|1611-02 nominalnej 200-250 mm
4.6
215|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nomi- |odc.200m |1
d.6.|1612-02 nalnej 200 mm
4.6|analogia-
adaptacja
216|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, |m3 162,54
d.6./0214-04 z. |punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych spychar-
4.6/0.2.11.4. kami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
9911-02 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.
analogia- |gruntu |-l - wspdiczynnik zageszczenia Js=0.98)
adaptacja
217|KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych |m3 0,06*12 = 0,720
d.6.{1430-01 o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe obetono-
4.6|analogia- |wanie skrzynek i hydrantéw
adaptacja
218|KNR 2-19 |Oznakowanie na stupku betonowym-oznakowanie |kpl. 11
d.6./0134-03 zasuw
4.6|analogia-
adaptacja
6.5 Rurka podchlorunu
219|KNNR 1 Wykopy liniowe i gtebokosci do 1,5 m o $cianach ms3 17%0,4*1 = 6,800
d.6./0307-01 pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym
5|analogia- |wydobyciem urobku
adaptacja
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220|KNNR 5 Rura ostonowa HDPE, z linkg do wciggania - 32/2,9|m 17
d.6./0705-01 mm

5
221|KNNR 5 Wprowadzenie wezyka poliuretanowego w rure osto- |m 17
d.6./0713-01 nowg

5|analogia-

adaptacja

222|/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o sze- |m3 6,8
d.6./0318-01 z. |rokosci 0.8-2.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie

5/0.2.11.4. kat. I-Ill - wspétczynnik zageszczenia Js=0.98)

9911-02

7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPI A
71 Roboty zewnetrzne
223|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie |ms3 75
d.7.|0701-03 kat. IV

1
224|/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego |m 2*155 = 310,000
d.7./0706-01 o0 szerokosci do 0.4 m

1
225/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - |m 220
d.7./0705-01 DVK 110

1
226|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - |m 168
d.7./0705-01 DVK 75

1
227|KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w |m3 75
d.7./0702-03 gruncie kat. IV

1
228|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 12.0 kg/m w rowach kab- |m 70
d.7./0707-07 lowych recznie - kabel YKY 5x150

1
229|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kab- |m 1
d.7.|0707-02 lowych recznie - kabel YKY 5x16

1
230|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kab- |m 115
d.7.|0707-02 lowych recznie - kabel YKY 5x10

1
231|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kab- |m 168
d.7.|0707-02 lowych recznie - kabel YSLYCY 4x10

1
232|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kab- |m 1
d.7.|0707-01 lowych recznie - kabel YKY 5x4

1
233|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kab- |m 52
d.7.|0707-01 lowych recznie - kabel YKY 3x6

1
234/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kab- |m 168
d.7./0707-01 lowych recznie - kabel YKY 3x2,5

1
235/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kab- |m 1
d.7./0707-01 lowych recznie - kabel YKY 5x2,5

1
236|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kab- |m 193
d.7./0707-01 lowych recznie - kabel YKSY 7x1,5

1
237|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kab- |m 72
d.7.|0707-01 lowych recznie - kabel YKSY 7x1

1
238|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kab- |m 120
d.7.|0707-01 lowych recznie - kabel YKSY 5x1

1
239|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kab- |m 1
d.7./0707-01 lowych recznie - kabel YKSY 12x2,5

1
240|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kab- |m 168
d.7./0707-01 lowych recznie - kabel YVKSYekw 3x1,5

1
241/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na elewacji |szt. 2
d.7./1004-02 - projektor FH200 98W IP66

1
242|/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie - |szt. 6
d.7./1004-01 oprawa Stradale SD LED 100W, IP66

1
243|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie |szt. 6
d.7./1001-02 do 300 kg - stup ocynkowany 8m na fundamencie

1 betonowym
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244/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o prze- |szt. 32
d.7./0726-09 kroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i

1 powtoce z tworzyw sztucznych
245/ AW Obstuga geodezyjna szt. 1
d.7.|analiza in-

1|dywidualna
7.2 Instalacja elektryczna
246|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - [szt. 26
d.7.|1101-04 2 mocowania

2
247/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do go- |m 40
d.7./1105-08 towych otworéw

2
248|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do go- |m 50
d.7./11105-07 towych otworéw

2
249|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - [szt. 33
d.7./1101-02 2 mocowania

2
250|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - opra- |kpl. 26
d.7./0502-03 wy LED Acciao Eco 40W IP66

2
251|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - opra- |kpl. 5
d.7./0502-03 wy PANELED 36W IP66

2
252|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - opra- |kpl. 2
d.7./0502-03 wy LED Sagita 15W 1P66

2
253|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - opra- |kpl. 5
d.7./0502-03 wy awaryjne Logica LED 24SE1P 6W IP65

2
254/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - opra- |kpl. 3
d.7./0502-03 wy awaryjne Logica LED 8SE2P 4W IP65

2
255/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - opra- |kpl. 3
d.7./0502-03 wy awaryjne Formula 65 LED SA/SE1LT 7,5W IP65

2
256|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - opra- |kpl. 1
d.7./0502-03 wy awaryjne Lungalargaluce LED SY AT 1W IP65

2
257|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - rozdzielnica |szt. 1
d.7.|0404-04 RzS

2
258|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg |szt. 2
d.7.|0405-06 wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez

2 przykrecenie - modut sterujgcy MD2
259|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg |szt. 2
d.7.|0405-06 wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez

2 przykrecenie - Sygnalizator
260|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg |szt. 2
d.7.|0405-06 wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez

2 przykrecenie - Detektor chloru
261|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg |szt. 1
d.7.|0405-06 wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez

2 przykrecenie - Gtéwny wytacznik pradu
262|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg |szt. 7
d.7.|0405-06 wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez

2 przykrecenie - Grzejnik elektryczny konwektorowy
263|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg |szt. 4
d.7.|0405-06 wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez

2 przykrecenie - Zestaw gniazdowy
264|KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg |szt. 25
d.7.|0405-06 wraz z konstrukcjg mocowang do podtoza przez

2 przykrecenie - Wytgczniki remontowe
265/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mo- |szt. 47
d.7./0301-03 cowany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych

2 osadzonych w podtozu betonowym
266|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jed- |szt. 8
d.7./0307-01 nobiegunowe - faczniki jednobiegunowe

2
267|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe - czujnik ruchu szt. 1
d.7./0307-03

2
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268|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochron- |szt. 20
d.7./0308-05 nym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o ob-

2 cigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5

mm2

269|KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o |szt. 18
d.7./0303-01 3 wylotach dla przewodéw o przekroju do 2.5 mm2

2
270/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 \m 1150
d.7./0209-01 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabin-

P kach bez mocowania - przewéd YDY3x2,5
271/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 \m 85
d.7./0209-01 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabin-

2 kach bez mocowania - przewéd YDY4x1,5
272|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 \m 560
d.7./0209-01 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabin-

2 kach bez mocowania - przewéd YDY3x1,5
273|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 \m 55
d.7./0209-01 mm2 uktadane w gotowych korytkach i na drabin-

2 kach bez mocowania - przewéd YDY2x1,5
274/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus- |m 153
d.7.|0713-01 takach lub kanatach zamknietych - kabel YKY 5x10

2
275/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus- |m 96
d.7.|0713-01 takach lub kanatach zamknietych - kabel 2YSLCY

2 4x10
276 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus- |m 172
d.7.|0713-01 takach lub kanatach zamknietych - kabel 2YSLCY

2 4x6
277/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus- |m 225
d.7.|0713-01 takach lub kanatach zamknietych - kabel 2YSLCY

2 4x4
278/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus- |m 45
d.7./0713-01 takach lub kanatach zamknietych - kabel YKY 4x4

2
279/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus- |m 65
d.7.|0713-01 takach lub kanatach zamknietych - kabel YKY 4x2,5

2
280|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus- |m 73
d.7.|0713-01 takach lub kanatach zamknietych - kabel LiYY 7x1

2
281|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus- |m 115
d.7.|0713-01 takach lub kanatach zamknietych - kabel LiYCY 7x1

2
282|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus- |m 256
d.7.|0713-01 takach lub kanatach zamknietych - kabel LiYY

2 20x1,5
283|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus- |m 485
d.7.|0713-01 takach lub kanatach zamknietych - kabel YKSLYekw

2 4x1,5
284|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o prze- |szt. 65
d.7./0726-09 kroju zyt do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i

2 powtoce z tworzyw sztucznych
285|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach |m 150
d.7./0602-02 mocowane na wspornikach $ciennych na podtozu in-

P nym niz drewno
286|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach |m 55
d.7./0602-04 utozone luzem

2
287|KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub prze-  |szt. 6
d.7./0612-06 wodach wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskow-

2 nik
288|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na m 685
d.7./0103-06 podtozu innym niz beton

2
289|KNNR 5 Podtgczanie silnikéw w obudowie normalnej - prze- |szt. 20
d.7./1205-01 wad lub kabel 3-zytowy Cu o przekroju zyty do 6

2 mm2
290 Baterie kondensatoréw - dostawa i montaz kpl. 1
d.7.|analiza in-

2|dywidualna
291 Agregat pradotworczy przejezdny 100 kW kpl. 1
d.7.|zakup

2
7.3 System monitoringu zewnetrznego
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292|KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - ka- |szt. 6
d.7./0501-02 mera TVU zewnetrzna - kamera IP 3MP FullHD, PO-
3 E
293|KNR AL-01 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - mo-|szt. 1
d.7./0501-03 nitor 27"
3
294/ KNR AL-01 |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowe;j - szt. 1
d.7./0503-04 urzadzenie do cyfrowego zapisu obrazu - rejestrator
3 IP 16 kanatowy z dyskiem 4TB
295/KNR AL-01 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - cyf- |szt. 1
d.7./0502-06 rowa krosownica wizyjna do 16 wej$¢ video - szafa
3 krosowa 19" 16U z wyposazeniem
296/ KNR AT-15 |Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - |m kabla 221
d.7./0102-01 odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm
3
297|KNR AT-15 Montaz modutu RJ45 ekranowanego na skretce 4-  |szt. 24
d.7./0107-02 parowej
3
298|KNR AT-15 |Wykonanie pomiardw toréw transmisyjnych - pierw- |pomiar 1
d.7.|0118-01 sza linia
3
299|KNR AT-15 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - kazda |pomiar 5
d.7.|0118-02 nastepna linia
3
300|KNR AT-15 |[Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyj- |szt. 6
d.7./0119-02 nej
3
301|KNR AT-15 |Uktadanie peszla/rurek podtynkowych o $rednicy do |m 56
d.7./0104-02 16 mm
3
302|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji linia 6
d.7./0506-01
3
7.4 System sterowania
303|AW1 Oprogramowanie sterownika S7-1500 kpl 1
d.7.|kalk. wias-
4/na
304|KNR AL-01 Montaz standardowego zestawu PC, oprogramowa- |szt. 1
d.7./0701-01 nia systemowego - komputer PC
4
305|KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania syste- |system 1
d.7./0601-07 mu alarmowego - do 300 krokéw programowych (ins-
4 trukciji)
306|AW3 Uruchomienie systemu automatyki kpl 1
d.7.|kalk. wias-
4/na
7.5 Pomiary AKPiA
307|KNR 7-08 |Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub po- |ukl. 1
d.7./0103-01 ziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabu-
5 dowanego na konstrukcji - pomiar przeptywy wody
surowej
308|KNR 7-08 |Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub po- |ukl. 1
d.7./0103-01 ziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabu-
5 dowanego na konstrukcji - pomiar przeptywy wody
do ptukania
309|KNR 7-08 |Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub po- |ukl. 1
d.7./0103-01 ziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabu-
5 dowanego na konstrukcji - pomiar przeptywy wody
uzdatnionej
310|KNR 7-08 |Uktad do pomiaru parametrow chemicznych gazu - |ukl. 1
d.7./0104-01 pomiar tlenu po filtrach
5
311|KNR 7-08 |Uktad do pomiaru parametrow chemicznych gazu - |ukl. 1
d.7./0104-01 pomiar metnosci po filtrach
5
312|KNR 7-08 |Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub po- |ukl. 1
d.7./0103-01 ziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabu-
5 dowanego na konstrukcji - pomiar przeptywy powie-
trza do ptukania
313|KNR 7-08 |Uktad do pomiaru parametrow chemicznych gazu - |ukl. 1
d.7./0104-01 pomiar stezenia wolnego chloru
5
314|KNR 7-08 |Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub po- |ukl. 4
d.7./0103-01 ziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabu-
5 dowanego na konstrukgji - pomiar poziomu wody w
studni
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315/KNR 7-08 |Uktad do pomiaru przeptywu, réznicy cisnien lub po- |ukl. 2
d.7./0103-01 ziomu z zastosowaniem miernika pierwotnego zabu-
5 dowanego na konstrukgji - ptywakowy sygnalizator
poziomu
316|KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - stykowa szt. 8
d.7./0203-04
5
317|KNR AL-01 |Montaz czujki specjalnej - zalania wodg szt. 4
d.7./0206-06
5
7.6 Pomiary
318/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 55
d.7.|1302-04
6
319|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycz- |pomiar 26
d.7./1301-01 nego niskiego napiecia
6
320|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycz- |pomiar 32
d.7./11301-02 nego niskiego napiecia
6
321|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania |szt. 1
d.7.|1304-05 (pierwszy pomiar)
6
322|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania |szt. 68
d.7./1304-06 (kazdy nastepny pomiar)
6
323|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierw- |szt. 1
d.7./11304-03 Szy pomiar)
6
324|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy |szt. 5
d.7.|1304-04 nastepny pomiar)
6
325/KNP 18 Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego szt 1
d.7.|D13 1301- |niskiego napiecia do 5 pdl
6|01
8 DROGIIPLACE
326|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- |m3 800%0,5 = 400,000
d.8/0202-02 nymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z trans-
analogia- |portem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
adaptacja |samowytadowczymi-wykonanie koryta
327|KNNR 6 Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 20x30 |m 165
d.8/0403-04 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce-
analogia- |mentowo-piaskowej
adaptacja
328/ KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane me- |m?2 800
d.8/0104-04 chanicznie o gr.20 cm
329|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2 800
d.8/0113-02 grubosci po zageszczeniu 20 cm
330|KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu  |m?2 800
d.8/0109-01 10 cm pielegnowane piaskiem i woda
331|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci |m?2 800
d.8/0502-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
analogia- |niem spoin piaskiem
adaptacja
9 OGRODZE NI A-ROZEBRANE ISTNIEJACEGO-WYKONANIE NOWEGO
332|KNKRB 6 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach m 330
d.9/0808-03
333|KNR-W 2- |Ogrodzenia panelowe ocynkowane i powielane na |m 330
d.9|25 0307-02 |prefabrykatach funtamentowych
334/ KNR-W 2- |Bramy rozsuwana automatyczna kpl. 1
d.9/25 0312-01
analogia-
adaptacja
10 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
335 Wyposazenie budynku SUW zgodnie z opisem w kpl. 1
d.10|analiza in- |projekcie
dywidualna
336 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza |kpl. 1
d.10|cena zakta-
dowa
337 Rozruch technologiczny SUW kpl. 1
d.10|cena zakta-
dowa
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RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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