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1 CZESC OPISOWA

1.1 Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy stacji uzdatniania wody w miejscowosci

Mtochow. Zakres niniejszego opracowania dotyczy projektu konstrukcji budynku stacji

uzdatniania wody.

1.2 Podstawa opracowania

1.2.1 Podstawa merytoryczna

» Rozwiazania technologiczne i projekt zagospodarowania terenu stacji uzdatniania

wody;

NV VY

1.

5
6.
4

8.

PN-EN 1990:
2004/Ap1
PN-EN 1991-1-1: 2004

PN-EN 1991-1-3: 2005

PN-EN 1991-1-4: 2008

PN-EN 1992: 2008
PN-EN 1993: 2008
PN-EN 1996: 2010
PN-EN 1997: 2010

1.2.3 Warunki gruntowo-wodne

Dokumentacja geotechniczna z grudnia 2020r.
Wizja lokalna w terenie;
Uzgodnienia z inwestorem.

Zastosowane normy do projektowania

Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
Cze$¢ 1-1 Oddzialywania og6lne. Cigzar objgtosciowy,
Ciezar wlasny, obciazenia uzytkowe w budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
Cze$¢ 1-3 Oddzialywania ogdlne — obcigzenie

$niegiem.
Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje
Czes¢ 1-4 Oddzialtywania ogdlne — oddzialywania

wiatru.

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

Warunki gruntowo wodne ustalono na podstawie dokumentacji geotechnicznej. Zaktada

si¢ posadowienie obiektow na gruntach rodzimych w postaci glin piaszczystych. W przypadku

stwierdzenia gruntéw nienosnych lub

stabono$nych wstrzyma¢ prace budowlane 1

skontaktowac si¢ z autorem niniejszego opracowania.
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1.3 Kategoria geotechniczna

Ze wzgledu na warunki hydrogeologiczne oraz rodzaj projektowanej inwestycji obiekty
zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw

budowlanych (Dz. U. nr 126, z dnia 27.04.2012r. poz. 463).
1.4 Zalozenia do obliczen konstrukcji

1.4.1 Obciazenia

» Obcigzenia stale wg PN-EN 1991-1-1: 2004

» Obciazenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4: 2008 I strefa obcigzen wiatrem

» Obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-3: 2005 II strefa obcigzen $niegiem
1.4.2 Metody obliczen

Konstrukcje i elementy oblicza si¢ z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia dwoch grup

standw granicznych:

» Grupy stanéw granicznych no$nosci

» Grupy stanéw granicznych uzytkowania

1.5 Konstrukcja budynku stacji uzdatniania wody
Zaprojektowano budynek o zwartym uktadzie przestrzennym. Glowna wyzsza czesé
budynku stanowi pomieszczenie hali technologicznej. W nizszych przybuddéwkach
zlokalizowano pomieszczenia techniczne oraz zaplecze socjalne. Nad budynkiem
zaprojektowano dach jednospadowy, o kacie pochylenia potaci 10%.
Budynek zaprojektowano w postaci konstrukcji stalowej posadowionej na zelbetowej
ptycie fundamentowej. Konstrukcje budynku stanowi 8 ram stalowych ze stupami z
ksztaltownikéw IPE 300 i rygli z ksztattownikow IPE 300 dla wyzszej czgsci budynku oraz
stupami z ksztalttownikow IPE 240 1 rygli z ksztaltownikéw IPE 240 dla nizszych czeSci
budynku. Zaprojektowano przegubowe potaczenie stupow z plyta fundamentowsg i sztywne
pofaczenie rygli ze slupami. W celu zapewnienia stateczno$ci przestrzennej budynku
zaprojektowano poprzeczne stgzenia polaciowe dachu z pretow D20 1 stezenia pionowe
miedzystupowe z pretow 925. Na obudowe budynku zastosowac ptyty warstwowe o grubosci
16cm na dachu i 12cm na $cianach. Ptyty dachowe mocowane do ptatwi IPE 160 na dachu oraz
bezposrednio do stupoéw na $cianach. Ptyty dachowe mocowac¢ do ptatwi w kazdej fatdzie w

celu zabezpieczenia ptatwi przed zwichrzeniem.
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Przed przystapieniem do realizacji budynku opracowac stosownym projekt warsztatowy

zawierajacy szczegoly polaczen konstrukeji stalowe;.

1.6 Parametry powierzchniowe budynku technologicznego
» Powierzchnia zabudowy budynku 246,20 m2.
» Kubatura budynku 1205,31 m3.
» Powierzchnia uzytkowa budynku 231,86 m2.

1.7 Warunki ochrony p.poz.

W zakresie rozwigzan projektowych i materialowych warunki ochrony p.poz. s3
spelnione. Budynek jest budynkiem niskim zaklasyfikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi
PM. Klasa odpornosci pozarowej budynku ,.E” zgodnie z §212 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Obiekt ze wzgledu na projektowang funkcje nie jest objety szczegdlnymi warunkami

zabezpieczenia przeciwpozarowego.
1.8 Charakterystyka szczegolowa
1.8.1 Konstrukcja

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Konstrukcja stalowa ramowa.
Przykrycie budynku dachem jednospadowym. Ramy stalowe w rozstawie osiowym co 6,0m
dla wyzszej czesci budynku i 3,0m dla nizszych czesci budynku — przybudowek. Rozpigtosé
osiowa glownych wyzszych ram budynku w kierunku poprzecznym — 6,84m. Wysokos¢
budynku 5,82m.

1.8.2 Fundamenty

Na fundamenty pod projektowany obiekt przewidziano zastosowanie plyty
fundamentowej o grubosci 30cm posadowionej na pospdice zwirowo-piaskowej o grubosci
60cm zageszczone] warstwami do Is=1,0. Po wykonaniu wykopu pod ptyte fundamentowa
dokona¢ odbioru gruntu przez uprawnionego geotechnika. Przed wykonaniem ptyty
fundamentowej wykona¢ wszelkie instalacje przewidziane do wykonania w posadzce w postaci
instalacji pod plyta fundamentowag ze szczelnymi przejSciami przez ptyte fundamentowa.
Instalacje wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi. Nast¢pnie utozy¢ warstwe chudego
betonu o grubosci 10cm i warstwe izolacji termicznej o grubosci 10cm dla przybudéwek i Sem
dla hali gldbwnej wykonanej z polistyrenu ekstrudowanego XPS 500.

W trakcie rob6t fundamentowych nalezy uwaza¢, aby nie naruszy¢ struktury gruntéw

zalegajacych bezposrednio ponize] poziomu posadowienia fundamentéw. Wykopu
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fundamentowego nie mozna pozostawi¢ niezabezpieczonego na okres zimowy, ze wzgledu na
przemarzanie gruntow.

Plyt¢ fundamentowa nalezy wykona¢ z betonu klasy C25/30 (B30) o klasie
wodoszczelnosci W8 stosujgc krzyzowe zbrojenie dolne i gorne ze stali zbrojeniowej klasy A-
ITIN B500SP zgodnie z rysunkami zbrojeniowymi. Przed betonowaniem ptyty fundamentowej
osadzi¢ wszelkie wpusty kanalizacyjne. Ptyte wykona¢ ze spadkami w kierunku wpustow

kanalizacyjnych z dopuszczeniem pocienienia gornej otuliny zbrojenia do 3,0cm.

1.8.3 Konstrukcja no$na budynku

Glowng konstrukcje nosng budynku stanowig ramy stalowa wykonane z
ksztaltownikéw IPE 300 dla wyzszej cze$ci budynki i ksztattownikow IPE 240 dla nizszej
czesci budynku.

Na ryglach ram zaprojektowano platwie dachowe z ksztattownikoéw IPE 160
wykonywanych w ukladzie cigglym wykonanym poprzez ucigglenie za pomoca naktadek z
ceownikow 2xUPN120. Zapewni¢ widetkowe oparcie ptatwi na ryglach stalowych. Na
ptatwiach wykona¢ pokrycie z plyt warstwowych w sposob zapewniajacy zabezpieczenie
ptatwi przed wyboczeniem i1 zwichrzeniem poprzez zastosowanie wymaganej liczby oraz
wymaganego typu tacznikOw zapewniajacy powstanie tarczy w plaszczyznie potaci
dachowych. Laczniki stosowaé w kazdej faldzie plyty warstwowe;.

W nieopisanych potaczeniach doczotowych wykonywaé spoiny doczolowe o grubosci
taczonych elementow

W niepisanych potaczeniach katowych wykonywa¢ spoiny pachwinowe o grubosci
wynoszacej 0,7 grubosci cienszej z taczonych blach

Wszystkie prace prowadzi¢ pod stalym nadzorem osoby uprawnionej. W celu
zapewnienia sprawnej produkcji 1 sprawnego montazu konstrukcji stalowej zaleca si¢
sporzadzenie stosownej dokumentacji warsztatowej zgodnej z niniejszg dokumentacjg
projektowa. Sporzadzenie dokumentacji warsztatowej lezy w gestii wykonawcy robot. Catos¢
konstrukcji stalowej wykonac¢ stali konstrukcyjnej klasy co najmniej S235JR.

1.8.4 Zabezpieczeni antykorozyjne

Konstrukcje stalowg dachu wraz z platwiami 1 ukladem stezen zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Konstrukcje zabezpieczy¢ poprzez malowanie dwusktadnikowymi farbami
przeciwkorozyjnymi. Wykona¢ powtoke o tacznej grubosci suchej powtoki nie mniejszej niz

160 mikrometréw, powloke wykona¢ w dwoch warstwach.
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Jako warstwe podkladowa zastosowaé dwusktadnikowy, grubowarstwowy grunt
epoksydowy utwardzany poliamidem, zawierajacy fosforan cynku. Mozliwe sposoby aplikacji:
natrysk hydrodynamiczny, pedzel. Gestos¢ min 1,3 g/cm3. Zalecana grubos¢ pojedynczej
powtoki: um 60.

Jako warstwe wierzchnig zastosowa¢ dwusktadnikowa, grubopowtokowa epoksydowa
farba nawierzchniowa o powtoce dekoracyjnej, dobrze przyczepna do podloza. Powloka
powinna by¢ twarda oraz odporna na dziatanie czynnikow mechanicznych i agresje chemiczna;

Mozliwe sposoby aplikacji: natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pedzel. Ggstos¢
min 1,3 g/cm3. Zalecana grubos¢ pojedynczej powtoki: um 100.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania dowolnej innej grubo$ci poszczegdlnych
warstw przy czym laczna grubo$¢ warstw musi by¢ nie mniejsza niz 160um, a grubosé
pojedynczej warstwy nie moze by¢ mniejsza niz 40um. Ponadto zastosowany system
zabezpieczenia antykorozyjnego musi zapewnia¢ okres ochrony D (ponad 15 lat) dla kategorii
korozyjno$ci C2 zgodnie z normg PN EN ISO 12944-5.

Kolor powlok (wymaga si¢ zaakceptowania koloru przez Inwestora). Kolor podktadu
powinien by¢ inny niz wierzchniego krycia, w celu fatwej oceny wykonywanych robot. Kolor
podktadu powinien by¢ niewidoczny pod warstwa wierzchnig i nie zmieniajacy jej odcienia.
1.8.5 Obudowa hali

Na obudowe¢ budynku zastosowa¢ plyty warstwowe. Dla potaci dachowych zastosowac
dachowe plyty warstwowe o grubosci 16cm z rdzeniem poliuretanowym o wspodtczynniku
UC(max)=0,18 [W/(m2-K)]. Dla $cian zastosowa¢ $cienne ptyty warstwowe o grubosci 12cm
z rdzeniem poliuretanowym o wspdiczynniku UC(max)=0,23 [W/(m2-K)]

1.8.6 Posadzki

Posadzke w pomieszczeniach 1, 2 1 3 wykona¢ w postaci zelbetowe] plyty
fundamentowej z zastosowaniem $rodka do utwardzania powierzchniowego posadzek
przemystowych.

Posadzki w pomieszczeniach 4, 5, 6, 7 wykona¢ w postaci plytek gresowych, w
pomieszczeniach mokrych pod ptytkami wykonac¢ izolacje w postaci foli w ptynie, izolacje z
foli w ptynie wykonywac rowniez na $cianach pomieszczen mokrych. Posadzki wykonywac ze
spadkami w kierunku wpustéw kanalizacyjnych.

1.8.7 Drzwi zewnetrzne i okna
Drzwi zewnetrzne 1 okna wykona¢ jako tworzywowe spetniajagce wymagania

izolacyjnos$ci termicznej U(max)=1,1 [W/(m2-K)] dla okien i U(max)=1,5 [W/(m2-K)] dla
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drzwi. Okna wykona¢ z tréjszybowymi pakietami szklanymi, sposob otwierania stolarki
okiennej i drzwiowej przedstawiono na elewacjach i rzucie przyziemia budynku.
1.8.8 Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne wykona¢ jako stalowe techniczne. W przypadku drzwi miedzy
pomieszczeniem 3 1 5 zastosowaé drzwi spelniajace wymagania izolacyjnosci termicznej
U(max)=1,5 [W/(m2-K)].

Dla drzwi otwieranych na korytarz oznaczony jako pomieszczenie nr 5 zastosowac
drzwi wyktadane lub drzwi wyposazone w urzadzenia samoczynnie je zamykajace

1.8.9 Wewnetrzne $ciany dzialowe

Wewngtrzne §ciany dzialowe wykonaé z ptyt GK na profilach CW75 oraz CW100 dla
Scian oddzielajagcych pomieszczenia hali gtdéwnej od przybudéwek. W $cianach zastosowac
wypelnienie z welny mineralnej. Dla pomieszczen mokrych zastosowa¢ pityty GK o
podwyzszonej odpornosci na wilgo¢.
1.8.10 Wentylacja

Wentylacje¢ w budynku w postaci wentylacji mechanicznej 1 wspomagane]
mechanicznie wykona¢ zgodnie z opracowaniem branzy sanitarne;j.
1.8.11 Obrdbki blacharskie

Rynny, rury spustowe, gzymsy, opierzenia itp. wykona¢ z powlekanej blachy stalowe;j
ocynkowanej grubosci minimum 0,6 mm.
1.8.12 Wykonczenie wewnetrzne

Slusarka malowana farbami olejnymi na kolor ustalony z Inwestorem.

1.8.13 Wykonczenie zewnetrzne
Zewngtrzne bramy malowane farbami olejnymi. Kolorystyka malowania oraz plyt

obudowy do ustalenia z Inwestorem.

1.8.14 Opaska betonowa

Wokot budynku przy $cianach nieprzylegajacych do chodnika i placu manewrowego
wykonac opaske betonowa z plyty betonowych z betonu klasy C16/20. Szeroko$¢ opaski S0cm.
Grubos¢ warstwy betonu 10 cm. Opaske wykonaé na 20 cm warstwie podsypki piaskowe;.
1.8.15 Odprowadzenie wod opadowych

Wykona¢ skuteczne odprowadzenie wod opadowych od budynku poprzez odpowiednie
uksztaltowanie terenu. W tym w szczegdlnosci wykona¢ odprowadzenie wod opadowych z rur

spustowych za pomoca koryt odprowadzajacych wody opadowe.
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1.8.16 Projekt warsztatowy

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy opracowaé szczegdlowy projekt
warsztatowy branzy konstrukcyjnej zawierajacy szczego6ty polaczen elementéow stalowych.
Opracowanie projektu warsztatowego nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej uprawnienia do

projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.
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2 Czes$¢ rysunkowa

Spis Rysunkow
Nr. rysunku Nazwa Skala Nr strony
K.l Rzut ptyty fundamentowej 1:50 10
K11 Rzut Piyty fundamentowej — zbrojenie dolne 150 11
kanatow instalacyjnych
K12 Rzut Piyty fundamentowej — zbrojenie gorne 1:50 12
kanatow instalacyjnych
K13 Rzut Piyty fundamentowej — zbrojenie $cian 1:50 13
kanatow instalacyjnych
K14 Rzut ptyty fun(_iamentowej — zbrojenie dolne plyty 150 14
fundamentowej
K15 Rzut ptyty fun(_iamentowej — zbrojenie goérne ptyty 150 15
fundamentowej
K16 Rzut ptyty fun(_iamentowej — zbrojenie goérne ptyty 150 16
fundamentowej
K.2 Rzut przyziemia 1:50 17
K.3 Elewacja frontowa 1:50 18
K.4 Elewacja tylna 1:50 19
K.5 Elewacja boczna lewa 1:50 20
K.6 Elewacja boczna prawa 1:50 21
K.7 Rzut dachu 1:50 22
K.8 Przekroj poprzeczny A-A 1:50 23
K.9 Przekro6j poprzeczny B-B 1:50 24
K.10 Przekrdj poprzeczny C-C 1:50 25
K.11 Przekro6j poprzeczny D-D 1:50 26
K.12 Rysunek zestawczo-montazowy 1:100 27
K.13 Szczegoty potaczen 1:10 28
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