Przekroj B-B
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2x folia PE 0,5mm zgrzewana 2x folia PE 0,5mm zgrzewana
na zaktadach na zaktadach
polistyren ekstrudowany polistyren ekstrudowany
XPS 500 Sem Sem XPS 500
podktad betonowy C8/10 10cm 10cm podkiad betonowy C8/10
pospétka zageszczona pospoétka zageszczona
warstwami do Is=1,0 60cm 60cm warstwami do Is=1,0
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Projektant branza konst.-bud.: mgr inz. Jozef Szybinski Nr upr.: 286/DOS/14 Podpis:
Sprawdzajacy branza konst.-bud.: mgr inz. Dariusz Rusnak Nrupr.: 12/96/2G Podpis:
_KAN, Inwestor: Data:
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_*. ALQ'% BIURO PROJ EKTOWE Przedsigbiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z 0.0.
ul. Graniczna 4 02.12.2020
05-830 Nadarzyn
— Lokalizacja inwestycji: Stadium:
%Lﬂﬁ ul. Warszawska 12, gmina: Nadarzyn, m. Mlochow
58-500 Jelenia Géra jedn. ewid. 142105 2 Nadarzyn PB V\/
e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032 | dz. nr 125 0br.0006 Mtochéw
Branza: Temat: Podziatka:
Konstrukeyjno-budowlana | "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Miochow" 1:50
Obiekt: Tytut rysunku: Nr rysunku:

Stacja uzdatniania wody Przekroj poprzeczny B-B K.9
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